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Intro 



Kunden und Anwendungsgebiete

Kunden / Käufer

— Universitäten

— Forschungseinrichtungen

— Entwicklungszentren

— Industrieunternehmen

— Krankenhäuser

Intro

Internal use only

Anwendungsgebiete 

Life Science: langfristige Lagerung von biologischen und 

medizinischen Proben, chemischen Reagenzien usw. 

Industrie:  Lagerung von Produktionsmaterialien oder 

Durchführung von Materialprüfungen

Nutzer 

— ≠ Käufer

— Forscher

— Entwickler

— Ärzte

— Laborassistenten



Kundensegmentierung

Scientific:

Temperaturempfindliche Materialien, leicht entzündliche Stoffe 

oder hochwertige Produkte werden in der Regel unter 

kontrollierten Bedingungen und hohen 

Überwachungsanforderungen in Forschungseinrichtungen 

gelagert. 

Zu solchen Einrichtungen gehören z. B.:

— Universitäten

— Forschungslabors 

— Entwicklungseinrichtungen

— Allgemeine Industrieunternehmen 

mit Forschungsabteilungen

Intro

Healthcare:

Alle Einrichtungen, die für die Behandlung von Menschen und 

Tieren genutzt werden. 

Dies umfasst u. a.:

— Krankenhäuser

— Arztpraxen

— Apotheken

— Seniorenheime

— Pflegeheime 

— Kurorte 

— tierärztliche Einrichtungen

Internal use only



Lagerung von Proben

Intro

+16 °C
-5 °C

-9 °C
-45 °C

-45 °C
-86 °C

+100 °C
+16 °C

-86 °C
-150 °C

Inkubator, z. B. Bakterienwachstum bei +37 °C 

Aufbewahrung von Proben, Arzneimitteln bei +5 °C, 

Produktionsmaterial usw.

Kurzfristige Aufbewahrung von Proben bei -20 °C, Materialprüfungen usw.

Mittel-/langfristige Lagerung von biologischen und medizinischen Proben 

und Produkten (z. B. Bakterien, DNA, Viren, Blutplasma*), 

chemischen Reagenzien usw.

Lagerung von Materialien für Biowissenschaften und spezielle 

Forschungsgebiete

+100 °C

-150 °C

*nicht zur Wiederverwendung am Menschen

Internal use only



Kundenanforderung: Wofür 
stehen unsere Produkte? 

Intro

Aufbewahrungs-
sicherheit und 

Zuverlässigkeit

Compliance und 
Dokumentation

Benutzer-
freundlicher 

Betrieb

1. Zuverlässigkeit, Verarbeitung, Langlebigkeit
2. Zuverlässige Performance
3. Stabile Temperatur
4. Alarmfunktionen, einschließlich Weiterleitungs-

und Verriegelungssystem

1. Einhaltung von Vorschriften mit relevanten und 
spezifischen Normen

2. Nahtlose Dokumentation offline/online 
3. Individuelle Einstellungen zur Unterstützung 

von Kundenanforderungen IQ/OQ/PQ
4. Zugriffs- und Bestandskontrolle
5. Nachhaltigkeit 

1. Ergonomie am Arbeitsplatz
2. Intuitive Benutzerschnittstelle, Plug-and-Play-

Konnektivität
3. Hygiene und Desinfektion
4. Flexibilität, Individualität (Innen-

/Außenausstattung)
5. Wartungsfreundlichkeit

Internal use only
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Marktsegment Cluster

Portfolio

Business/ 
Industry

Scientific

General 
Purpose

Performance

Perfection

Flammable Performance

Healthcare Pharmacy Perfection

Food Service

Bakery

Merchandise

Scientific Line Professional Line

Performance Perfection

Internal use only

PERFORMANCE-Geräte 

konzentrieren sich auf das 

Wesentliche: erstklassige 

Kühlleistung, die alle 

Geschäftsabläufe unterstützt.

PERFECTION-Geräte bieten alle 

Funktionen, um höchsten 

Standards und Anforderungen 

für den professionellen Einsatz 

gerecht zu werden.

Scientific-Line ersetzt die 

aktuelle MEDILINE. Alle neuen 

Modelle laufen unter Scientific-

Line. 

Professional Line umfasst die 

Marktsegmente Food Service 

und Bakery.  



Portfolio Overview

Portfolio

Business/ 
Industry

Scientific

General 
Purpose

Performance 
/ XXXxg

Refrigerator

SRFvg

350l/ 400l/ 
550l

Freezer

SFFsg
400l/550l

Perfection / 
XXXxh

Refrigerator

SRFvh
400l/ 550l

Freezer

SFFvh
400l/ 550l

Flammable
Performance 

/ XXXxg

Refrigerator

SRFfg
350l/ 400l/ 

550l

Freezer

SFFfg
400l/ 550l

Healthcare Pharmacy
Perfection / 

XXXxh

Refrigerator

HMFvh
400l/ 550l

Food Service

Bakery

Merchandise

Scientific Line 

Professional Line

Performance

Perfection

Internal use only



Portfolio Overview

Portfolio
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Performance

SRFvg 3511

SFFsg 4001

SFFsg 5501 SRFvh 5501

Perfection

Flammable StorageGeneral Purpose
Performance

Pharmacy Storage
Perfection

SRFfg 3501

SFFfg 4001

SFFfg 5501

HMFvh 4011

HMFvh 5511SFFvh 5501SRFvh 5511 HMFvh 5501

HMFvh 4001SRFfg 4001

SRFfg 5501

SRFvh 4001 SRFvh 4011 SFFvh 4001

SRFvg 5501 SRFvg 5511

SRFvg 4001 SRFvg 4011 

SRFvg 3501

2024



Portfolio Update | 350 Liter Models

Portfolio

Internal use only

Segment Intended Use Temperature Zone Serie New model Execution Predeccssor

Scientific

General Purpose Cooling Performance

SRFvg3501 001 -

SRFvg3501 006 -

SRFvg3501 147 -

SRFvg3511 001 -

SRFvg3511 006 -

SRFvg3511 147 -

Flammable Material Cooling Performance

SRFfg3501 001 LKexv 2600 001

SRFfg3501 006 -

SRFfg3501 137 LKexv 2600 137 / LKexv 3600 137

SRFfg3501 147 -



Portfolio Update | 400 Liter Models

Portfolio

Internal use only

Segment Intended Use Temperature Zone Serie New model Execution Predeccssor

Scientific

General Purpose

Cooling Performance

SRFvg4001 001 LKv 3910 001
SRFvg4001 006 LKv 3910 006

SRFvg4001 111 -
SRFvg4011 001 LKv 3913 001
SRFvg4011 006 -

SRFvg4011 111 -

Cooling Perfection

SRFvh4001 001 -

SRFvh4001 006 -
SRFvh4001 111 -

SRFvh4001 147 -
SRFvh4011 001 -
SRFvh4011 006 -
SRFvh4011 111 -

Freezing (static) Performance

SFFsg4001 001 -
SFFsg4001 006 -

SFFsg4001 111 -

SFFsg4001 147 [LGex 3410 147]

Freezing (ventilated) Perfection

SFFvh4001 001 -
SFFvh4001 006 -
SFFvh4001 111 -
SFFvh4001 147 LGv 5010 147

Flammable Material
Cooling Performance

SRFfg4001 001 LKexv 3600 001 / LKexv 3910 001

SRFfg4001 006 LKexv 3910 006
SRFfg4001 147 LKexv 3910 147

Freezing (static) Performance
SFFfg4001 001 LGex 3410 001
SFFfg4001 006 LGex 3410 006

Healthcare Pharmacy Cooling Perfection

HMFvh4001 001 MKv 3910 001
HMFvh4001 006 MKv 3910 006
HMFvh4001 147 MKv 3910 147

HMFvh4001 H63 MKv 3910 H63
HMFvh4011 001 MKv 3913 001

HMFvh4011 006 -
HMFvh4011 147 MKv 3913 147

HMFvh4011 H63 MKv 3913 H63



Portfolio Update | 550 Liter Models

Portfolio

Segment Intended Use Temperature Zone Serie New model Execution Predeccssor

Scientific

General Purpose

Cooling Performance

SRFvg5501 001 LKv 5710 001
SRFvg5501 006 -

SRFvg5511 001 -
SRFvg5511 006 -

Cooling Perfection

SRFvh5501 001 -
SRFvh5501 006 -

SRFvh5501 137 [LKv 6410 137]
SRFvh5501 147 [LKv 5710 147]
SRFvh5511 001 -
SRFvh5511 006 -
SRFvh5511 137 -

Freezing (static) Performance
SFFsg5501 001 -
SFFsg5501 006 -

Freezing (ventilated) Perfection
SFFvh5501 001 LGv 5010 001
SFFvh5501 006 -
SFFvh5501 137 LGv 5810 137

Flammable Material

Cooling Performance

SRFfg5501 001 LKexv 5400 001
SRFfg5501 006 -
SRFfg5501 846 LKexv 5400 846

SRFfg5501 111 -
SRFfg5501 137 LKexv 5400 137

Freezing (static) Performance

SFFfg5501 001 -
SFFfg5501 006 -
SFFfg5501 111 -
SFFfg5501 137 -

Healthcare Pharmacy Cooling Perfection

HMFvh5501 001 MKv 5710 001

HMFvh5501 111 -
HMFvh5501 147 -

HMFvh5501 H63 -
HMFvh5511 001 -

HMFvh5511 111 -
HMFvh5511 147 -
HMFvh5511 H63 -

Internal use only



Portfolio Performance (XXXxg)

Portfolio 

Business/ 
Industry

Scientific

General 
Purpose

Performance 
/ XXXxg

Refrigerator

SRFvg

350l/ 400l/ 
550l

Freezer

SFFsg
400l/550l

Perfection / 
XXXxh

Refrigerator 400l/ 550l

Freezer 400l*/ 550l

Flammable
Performance 

/ XXXxg

Refrigerator

SRFfg
350l/400l/ 

550l

Freezer

SFFfg
400l/ 550l

Healthcare Pharmacy
Perfection / 

XXXxh
Refrigerator 400l/550l

Food Service

Bakery

Merchandise

Scientific Line 

Professional Line

Performance

Internal use only

*2024



Scientific General Purpose Performance (XXXxg)

Portfolio | Performance 

Kühlschrank Performance (SRFvg xxxx):

— Kühlschrank General Purpose
— Anwendungen: +3 °C bis +16 °C
— Volltür/Glastür
— Basic UI, 30x30, 3 Tasten in der Tür
— Sicherheit: IEC 61010-2-011

Gefrierschrank Performance (SFFsg xxxx):

— Statischer Gefrierschrank 
General Purpose

— Anwendungen: -9 °C bis -30 °C
— Modelle mit Volltür
— Basic UI, 30x30, 3 Tasten in der Tür
— Sicherheit: IEC 61010-2-011
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SRFvg 3511

SFFsg 4001

SFFsg 5501SRFvg 5501 SRFvg 5511

SRFvg 4001 SRFvg 4011 

SRFvg 3501



Scientific Flammable Material Storage Performance (XXXxg) 

Portfolio | Performance 

Kühlschrank Performance (SRFfg xxxx):

— Kühlschrank zur Lagerung von brennbaren 
Materialien

— Anwendungen: +3 °C bis +16 °C
— Volltür
— Basic UI, 30x30, 3 Tasten in der Tür
— Sicherheit: IEC 61010-2-011
— ATEX: EN IEC 60079-0, EN IEC 60079-7
— ATEX-Klasse <Ex> II 3/- G  Ex ec IIC T6 Gc/-

Gefrierschrank Performance (SFFfg xxxx):

— Gefrierschrank zur Lagerung von 
brennbaren Materialien 

— Anwendungen: -9 °C bis -30 °C
— Modelle mit Volltür
— Basic UI, 30x30, 3 Tasten in der Tür
— Sicherheit: IEC 61010-2-011
— ATEX: EN IEC 60079-0, EN IEC 60079-7
— ATEX-Klasse <Ex> II 3/- G  Ex ec IIC T6 Gc/-
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SRFfg 3501

SFFfg 4001

SFFfg 5501

SRFfg 4001

SRFfg 5501



Design Performance (XXXxg) 

Portfolio | Performance 

Antimikrobakterieller Griff mit Öffnungsmechanik / 
Leichtgängiger Hebelgriff

Selbstschließende Tür < 90°

Durchführung für externe Sensoren (10 mm Durchmesser)

Rückseite
des Geräts

Weiße kunststoffbeschichtete Gittereinlegeböden

LED-Deckenbeleuchtung 

Intuitive Menüführung in der Tür (drei Bedientasten)

Kühlung ohne Verdampferabdeckung

Schnittstellen:
- LAN/WLAN 

(Nachrüstung)
- ALARMRELAIS

Internal use only



Portfolio Perfection (XXXxh)

Portfolio

Business/ 
Industry

Scientific

General 
Purpose

Performance 
/ XXXxg

Refrigerator
350l/ 400l/ 

550l

Freezer 400l/550l

Perfection / 
XXXxh

Refrigerator

SRFvh
400l/ 550l

Freezer

SFFvh
400l/ 550l

Flammable
Performance 

/ XXXxg

Refrigerator
350l/ 400l/ 

550l

Freezer 400l/ 550l

Healthcare Pharmacy
Perfection / 

XXXxh

Refrigerator

HMFvh
400l/ 550l

Food Service

Bakery

Merchandise

Scientific Line 

Professional Line

Perfection

Internal use only



Scientific General Purpose Perfection (XXXxh)

Portfolio | Performance 

Kühlschrank Perfection (SRFvh xxxx):

— Kühlschrank für allgemeine Anwendungen
— Anwendungen: +3 °C bis +16 °C
— Volltür/Glastür
— Erweitertes UI mit Touch-Display (2 x 2 Zoll) 

in der Tür
— DIN 13221
— Sicherheit: IEC 61010-2-011

Gefrierschrank Perfection (SFFvh xxxx):

— NoFrost-Gefrierschrank für allgemeine 
— Anwendungen: -9 °C bis -35°C
— Modelle mit Volltür
— Erweiterte UI mit Touch-Display (2 x 2 Zoll) in 

der Tür
— DIN 13221
— Sicherheit: IEC 61010-2-011
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Healthcare Pharmacy Storage Perfection (XXXxh)

Portfolio | Performance 

Kühlschrank Perfection (HMFvh xxxx):

— Kühlschrank zur Medikamentenlagerung
— Anwendungen: +5°C mit elektronischem 

Schloss
— Volltür/Glastür
— Erweitertes UI mit Touch-Display (2 x 2 Zoll) 

in der Tür
— DIN 58345
— Safety: IEC 61010-2-011
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Design Perfection (XXXxh)

Portfolio | Performance 

Antimikrobakterieller Griff mit Öffnungsmechanik

Selbstschließende Tür < 90°

Durchführung für externe Sensoren (10 mm Durchmesser)
Rückseite
des Geräts

Weiße kunststoffbeschichtete Gittereinlegeböden

Alle Geräte mit Innenbeleuchtung (Kühlschr.: vertikale LED-Seitenwand links, 
Gefrierschr.: LED an der Vorderseite oben außen)

Kühlung mit Verdampferabdeckung

Schnittstellen:
- LAN/WLAN
- ALARMRELAIS
- PRODUKTSONDE
- USB 

Elektronisches User Interface in der Tür (Bedienung durch 
Berühren und Wischen „touch & swipe“)

Internal use only
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Überblick

Highlight Features

Aufbewahrungs-
sicherheit und 
Zuverlässigkeit

Compliance und 
Dokumentation

Benutzer-
freundlicher 

Betrieb

— ±3 °C Temperaturstabilität / ±5 °C Temperaturstabilität
— Alarm-Relais
— +2-°C-SafteyDevice
— Ultra-efficient
— Alarmhistorie
— SmartLock

— Kalibrierungsfunktion
— Min.-/Max.-Temperaturaufzeichnung 
— DIN 13277-konform / Erfüllung der ATEX-

Richtlinie
— Integrierter Datenlogger
— Integrierte WiFi/LAN-Schnittstelle
— Elektronisches Schloss

— Reinigungsfreundlicher Innenraum
— NoFrost-Technologie / SmartFrost-Technologie
— Leichtgängiger Hebelgriff / Antimikrobiellen Griff mit 

Öffnungsmechanik 
— LED-Deckenbeleuchtung & Vertikale LED-Beleuchtung
— Intuitive Menüführung (Basic UI / Advanced UI)

Internal use only



Im Detail

Highlight Features 

Aufbewahrungs-
sicherheit und 

Zuverlässigkeit

Compliance und 
Dokumentation

Benutzer-
freundlicher 

Betrieb

— ±3 °C Temperaturstabilität / ±5 °C Temperaturstabilität
— Alarm-Relais
— +2-°C-SafteyDevice
— Ultra-efficient
— Alarmhistorie
— SmartLock

Internal use only



±3 °C Temperaturstabilität / ±5 Temperaturstabilität 

Highlight Features | Aufbewahrungssicherheit und Zuverlässigkeit

Segment Serie

x XXXxg

XXXxh

Aufbewahrungssicherheit und Zuverlässigkeit

Temp.- zone
Kühlschrank

Gefrierschrank

Verwendung

General Pur.

Entzündl. Stoffex

x

x

x

x

x

x

x
Pharmacy

Sollwert

Unterer 

Grenzwert

Oberer 

GrenzwertTemperatur

S
C

H
W

A
N

K
U

N
G

Internal use only

Healthcare

Scientific— Typischen Grenzwerte bei Kühlschränken:  ≤ ±3 K um den für Kühlschränke 
vorgesehenen Sollwert und bei Gefrierschränken bei ±5 K

— Neue Performance/XXXxg-Kühlschränke gewährleisten Temperaturschwankungen 
von ≤ ±3 °C um den Sollwert, auch während der notwendigen Abtauphasen.

— Optimierte Kältetechnik erhöht die Lagerqualität -> Sicherheit der eingelagerten 
Materialien wird weiter verbessert. Beweisführung durch die EN 60068-3 Berichte.

— Use Case: Verbesserung der Probenintegrität durch konstante Lagertemperaturen 
im gesamten Innenraum. nach häufigem Öffnen der Tür können schnell wieder 
kontrollierte und optimale Lagerbedingungen erreicht werden, um die Qualität der 
gelagerten Waren zu gewährleisten

„Im Inneren meines Kühl- oder Gefrierschranks soll es nur minimale 
Temperaturschwankungen geben.“

— Geringer Einfluss auf die Qualität der eingelagerten Produkte aufgrund niedriger 
Temperaturschwankungen. 

— Je niedriger die Temperaturschwankungen im Kühl-/Gefrierschrank ist, desto besser 
ist die Qualität der eingelagerten Waren

Nur geringe Temperaturschwankungen sichern den Qualitätserhalt empfindlicher Substanzen. 
Liebherr-Kühlgeräte überzeugen durch eine Abweichung der eingestellten Temperatur von 
maximal ±3 K. So bleibt nicht nur das Lagerklima gewahrt, sondern auch der Wert Ihres 
eingelagerten Guts. 

Sensible Substanzen verzeihen keine großen Abweichungen der eingestellten Lagertemperatur. 
Liebherr-Gefriergeräte garantieren eine geringe Temperaturschwankung von maximal ±5 K. Damit 
ist Ihr wertvoller Inhalt optimal vor Einbußen geschützt und seine Qualität bleibt gewahrt.

Feature-Text 

Anwenderszenario

Beschreibung

Kundennutzen



Beschreibung

Alarm-Relais

Highlight Features | Aufbewahrungssicherheit und Zuverlässigkeit

Anwenderszenario

— Weiterleitung einer vordefinierte Gruppe von Alarmen (z.B. nur Türalarm) über ein 
externes Signal 

— Verwendung: z.B. oft zur Verbindung mit einem Gebäudemanagementsystem (BMS)
— Alarme werden an zentrale Überwachungsstationen weitergeleitet (bei aktiven 

Alarmen kann die verantwortliche Person dann entsprechend reagieren)
— Beispiel für andere mögliche Konfigurationen: 

a) Alarm bleibt bis zur Behebung der Alarmsituation bestehen 
b) Stummschaltung / Quittierung am Gerät (Alarmsituation wird nur mehr am 

Gerät angezeigt (optisch)

„Ich möchte aktive Alarme (z. B. bei zu hohen Temperaturen, geöffneter Tür usw.) an 
mein Gebäudemanagementsystem oder Remote-Alarmsystem weiterleiten, damit ich 
sofort über kritische Situationen informiert werde. Außerdem möchte ich das Verhalten 
und die Art dieses weitergeleiteten Alarms einrichten können.“

— Einfache Verbindung des Geräts mit bestehenden Alarmüberwachungssystemen
— Möglichkeit zur Anpassung der Alarmrelaiseinstellungen an die Kundenanforderungen

Segment Serie

x XXXxg

XXXxh

Aufbewahrungssicherheit und Zuverlässigkeit

Temp.- zone
Kühlschrank

Gefrierschrank

Verwendung

General Pur.

Entzündl. Stoffex

x

x

x

x

x

x

x
Pharmacy

Internal use only

Healthcare

Scientific

Im Fall eines Alarms wird sofort die zuständige Zentrale informiert, meist durch 
Anbindung an die Gebäudeleittechnik. Im Vorfeld können Sie festlegen, welche Alarme 
weitergeleitet werden sollen, wie lange die Weiterleitung aktiv bleibt und ob nach der 
Alarmquittierung eine Erinnerung erfolgen soll. So können Sie bei kritischen Situationen 
sofort reagieren.

Feature-Text 

Kundennutzen



+2-°C-SafetyDevice

Highlight Features | Aufbewahrungssicherheit und Zuverlässigkeit

Segment Serie

x XXXxg

XXXxh

Aufbewahrungssicherheit und Zuverlässigkeit

Temp.- zone
Kühlschrank

Gefrierschrank

Verwendung

General Pur.

Entzündl. Stoffex

x

x

x

x

x

x

Pharmacy

Internal use only

Healthcare

Scientific

Beschreibung

Anwenderszenario

Feature-Text 

Kundennutzen

— integrierte, unabhängige Sicherheitsvorrichtung ist eine separate elektronische 
Komponente mit einem separaten Sensor

— Bei zu niedrigen Temperaturen: Sicherheitsvorrichtung übernimmt die Steuerung 
der Kühlung/des Kompressors -> sofortige Ausgabe eines Alarm

— Hinweis: Sicherheitsvorrichtungen sind für Apothekenkühlschränke obligatorisch, 
werden aber auch bei allgemeinen Kühlschränken immer häufiger eingesetzt

„Meine eingelagerten Waren dürfen nicht kälter als +2 °C werden, auch nicht bei einer 
Fehlfunktion des Reglers.“

— Sichere Aufbewahrung von Waren auch bei einer Fehlfunktion des Reglers
— Beseitigt das Risiko, dass die eingelagerten Waren im Falle einer Störung einfrieren

Sinkt die Temperatur im Gerät aufgrund einer Störung unter +2 °C, übernimmt die +2-°C-
SafetyDevice-Funktion die Kontrolle, hält die Temperatur stabil und aktiviert einen Alarm. 
Empfindliche Substanzen werden so vor dem Einfrieren geschützt und Sie sofort 
benachrichtigt.



Ultra-efficient

Highlight Features | Aufbewahrungssicherheit und Zuverlässigkeit

Segment Serie

x XXXxg

XXXxh

Aufbewahrungssicherheit und Zuverlässigkeit

Temp.- zone
Kühlschrank

Gefrierschrank

Verwendung

General Pur.

Entzündl. Stoffe
x

x

x

x

x

x

x

x
Pharmacy

Internal use only

Healthcare

Scientific

Beschreibung

Anwenderszenario

— Optimierte Kältetechnik erhöht die Lagerqualität -> Sicherheit der eingelagerten 
Materialien wird weiter verbessert 

— Use Case: nach häufigem Öffnen der Tür können schnell wieder kontrollierte und 
optimale Lagerbedingungen erreicht werden, um die Qualität der gelagerten Waren zu 
gewährleisten

Stetig steigende Strompreise erhöhen die Anforderungen an die Effizienz von 
Kühl- und Gefriergeräten. Vom Kompressor über die Dichtung bis zur 
Beleuchtung und Elektronik schöpft Liebherr das Einsparpotenzial aller 
Komponenten voll aus. Das Ergebnis kann sich sehen lassen – vor allem auf Ihrer 
Gesamtbetriebskostenrechnung.

Feature-Text 

Kundennutzen

„Ich brauche minimale Temperaturschwankungen im Inneren meines Kühlschranks oder 
Gefrierschranks.“ „Um meine Betriebskosten niedrig zu halten benötige ich Geräte mit 
minimalstem Energieverbrauch“

— Geringer Einfluss auf die Qualität der eingelagerten Produkte aufgrund niedriger 
Temperaturschwankungen. 

— Je niedriger die Temperaturschwankungen im Kühl-/Gefrierschrank ist, desto besser 
ist die Qualität der eingelagerten Waren.



Alarmhistorie

Highlight Features | Aufbewahrungssicherheit und Zuverlässigkeit

Segment Serie

x XXXxg

XXXxh

Aufbewahrungssicherheit und Zuverlässigkeit

Temp.- zone
Kühlschrank

Gefrierschrank

Verwendung

General Pur.

Entzündl. Stoffex x

x

x

x

x
Pharmacy

Internal use only

Healthcare

Scientific

Beschreibung

Anwenderszenario

— Elektr. Benutzerschnittstelle gibt Auskunft über folgende Infos: 
— Alarmtyp (Tür- oder Temperaturalarm)
— das genaue Datum, an dem der Alarm ausgelöst wurde, sowie die Dauer 
— maximal aufgetretene Temperatur 

— Aktive Alarme: Anzeige deutlich mit einem roten Display
— Aufgetretene Alarme, die aber nicht mehr aktiv sind: Kennzeichnung mit roten 

Überschrift
— Auskunft über die letzten 10 Temperatur- und/oder Tür-Alarme, hilft bei der 

Beurteilung, ob die eingelagerten Waren beeinträchtigt wurden

Um die Qualität der eingelagerten Substanzen bewerten zu können, ist eine 
übersichtliche Historie aufgetretener Anomalien nötig. Die Alarmhistorie zeichnet 
wichtige Daten der letzten zehn Alarme auf wie Datum, Dauer oder Maximaltemperatur. 
So überlassen Sie den Check nicht Ihrem Erinnerungsvermögen, sondern den Fakten.

Feature-Text 

Kundennutzen

„Ich möchte nach kürzlich aufgetretenen Alarmen suchen können, um mir ein klares Bild 
über irreguläre Aufbewahrungsbedingungen zu verschaffen. Eine Unterscheidung 
zwischen aktiven, nicht bestätigten und bestätigten Alarmen liefert mir einen schnellen 
Überblick.“

— Eindeutiger Verlauf von Alarmen oder Anomalien zur Analyse der weiteren 
Vorgehensweise für die eingelagerten Waren 

— Hinweis auf die Beeinträchtigung der Waren durch das dem Alarm zugrunde liegende 
Ereignis, z. B. Dauer zu lang, max. Temperatur zu hoch usw.



SmartLock

Highlight Features | Aufbewahrungssicherheit und Zuverlässigkeit

* Scientific, nur USA -137 

Segment Serie

x XXXxg

XXXxh

Aufbewahrungssicherheit und Zuverlässigkeit

Temp.- zone
Kühlschrank

Gefrierschrank

Verwendung

General Pur.*

Entzündl. Stoffex

x

x

Pharmacy

Internal use only

Healthcare

Scientific*

Beschreibung

Anwenderszenario

— Zusätzliche Sicherheitsfunktion bei Geräte mit integrierter elektronischer 
Verriegelung: im Falle eines Temperaturalarms wird die elektronische Verriegelung 
aktiviert, sodass die Tür nur durch autorisiertes Personal geöffnet werden kann

— Der Autorisierungscodes/Wiederöffnungscode kann dabei individuell vergeben 
werden (4 stelliger Zahlencode)

— Optional kann eine separate Verzögerungszeit eingestellt werden, die dem Alarm-
Ereignis hinzugefügt wird, um ggf. kurzfristiges Handeln vor Ort noch zu ermöglichen.

Kam es zu einem Temperaturalarm, verriegelt Liebherr-SmartLock automatisch die Tür 
des Geräts, damit Produkte mit unterbrochener Kühlkette nicht versehentlich in Umlauf 
geraten. Nur autorisierte Personen können die Verriegelung wieder lösen – und sich ein 
Bild über den Zustand der eingelagerten Substanzen machen.

Feature-Text 

Kundennutzen

„Ich möchte sicher sein, dass keine unwirksamen Impfstoffe oder Produkte aus dem 
Kühlschrank genommen werden können, falls ein Temperaturalarm übersehen wurde. 
Autorisiertes Personal muss die Sperre reaktivieren können.“

— Rückverfolgbarkeit der Lagerbedingungen
— Verringert das Risiko von Lücken in der Kühlkette, sodass die Qualität der 

eingelagerten Waren gewährleistet bleibt



Im Detail

Highlight Features

Aufbewahrungs-
sicherheit und 
Zuverlässigkeit

Compliance und 
Dokumentation

Benutzer-
freundlicher 

Betrieb

— Kalibrierungsfunktion
— Min.-/Max.-Temperaturaufzeichnung 
— DIN 13277-konform / Erfüllung der ATEX-

Richtlinie
— Integrierter Datenlogger
— Integrierte WiFi/LAN-Schnittstelle
— Elektronisches Schloss

Internal use only



Kalibrierungsfunktion

Highlight Features | Compliance und Dokumentation

Segment Serie

x XXXxg

XXXxh

Compliance und Dokumentation

Temp.- zone
Kühlschrank

Gefrierschrank

Verwendung

General Pur.

Entzündl. Stoffex

x

x

x

x

x

x

x
Pharmacy

Internal use only

Healthcare

Scientific

Beschreibung

Anwenderszenario

— Abweichungen zwischen einer externen Messung (z. B. mit einem vorqualifizierten 
Thermometer) und der Sollwerteinstellung können über eine Softwarefunktion 
angepasst werden

— Beispiel: Der Benutzer misst mit einem separaten, externen Thermometer innerhalb 
der Kammer eine Temperatur von +5,5 °C, der Temperatursollwert betrug jedoch 
+5,0 °C. Es muss also eine Differenz von 0,5 °C ausgeglichen werden.

— Die Steuerung ermöglicht diese Anpassung mit einer einfachen Funktion in 0,1-Grad-
Schritten.

„Ich brauche genaue Innentemperaturen. Abweichungen, die während einer Kalibrierung 
auftreten, müssen durch eine Offset-Einstellung kompensierbar sein.“

— Anpassung des Geräts an die Bedürfnisse des Kunden, um genaue Innentemperaturen 
zu erreichen

— Einfach Anpassung der Temperaturen über einen intuitiven Benutzermenüfluss

Durch betriebliche Anforderungen und anwendungsspezifische Bedingungen sind im 
Innenraum Abweichungen von der eingestellten Temperatur zu einer mit kalibrierten 
Thermometern ermittelten Lagertemperatur möglich. Diese Abweichungen können durch 
die Kalibrierfunktion abgeglichen werden. Für das sichere Gefühl, bei präzisen 
Temperaturen zu kühlen.

Feature-Text 

Kundennutzen



Min.-/Max.-Temperaturaufzeichnung

Highlight Features | Compliance und Dokumentation

Performance/XXXxg
(Kühlen)

Segment Serie

x XXXxg

XXXxh

Compliance und Dokumentation

Temp.- zone
Kühlschrank

Gefrierschrank

Verwendung

General Pur.

Entzündl. Stoffex

x

x

x

x

x

x

x
Pharmacy

Internal use only

Healthcare

Scientific

Perfection/XXXxh
(Gefrieren)

Beschreibung

Anwenderszenario

— neue Elektronik mit einem separaten Menü: Auslesung der minimalen und maximalen 
Lagertemperatur auf einen Blick 

— Zusätzlich wird bei den Minimal-/Maximaltemperaturen die Aufzeichnungszeit auf 
dem Display angezeigt

— Möglichkeit, die Zeit und die Minimal-/Maximaltemperatur für eine neue Aufzeichnung 
zurückzusetzen (nach Überprüfung der Temperaturen) 

— Aufzeichnungsdauer: 999 h oder 42 Tage

„Ich muss sicher sein, dass meine Lagertemperaturen immer innerhalb meiner 
festgelegten Grenzwerte liegen. Daher sollte es eine einfache Übersicht geben, über die 
ich die Lagertemperaturen auf einen Blick ablesen kann.“

— Ablesen der Lagertemperaturen (Min./Max.-Werte) einfach direkt an der 
Benutzerschnittstelle der Steuerung 

Die Temperatur immer im Blick: Die Min.-/Max.-Temperaturaufzeichnung speichert die 
aufgetretenen Minimal- bzw. Maximalwerte der Innenraumtemperatur ab einer 
definierten Startzeit und zeigt sie übersichtlich im Display an. So können Sie sicher sein, 
dass die Lagertemperaturen bis zum Ablesezeitpunkt innerhalb der tolerierten Grenzen 
lagen.

Feature-Text 

Kundennutzen



DIN 13277-konform

Highlight Features | Compliance und Dokumentation

Segment Serie

x XXXxg

XXXxh

Compliance und Dokumentation

Temp.- zone
Kühlschrank

Gefrierschrank

Verwendung

General Pur.

Entzündl. Stoffe
x x

x x

x
Pharmacy

Internal use only

Healthcare

Scientific

Beschreibung

Anwenderszenario

— Angabe aller notwendigen Eigenschaften und Leistungskriterien, die für 
hochentwickelte Labor- und Apothekenlagergeräte erforderlich sind

— Haupt-Kriterien: z.B. Tragfähigkeit der Einlegeböden min. 100kg/m², integriertes 
Schloss, Einschaltdauer des Kompressors max. 80%, Produkttemperatur innerhalb 
±3°C bei Kühlschränken und ±5°C bei Gefrierschränken, einstellbarer optischer und 
akustischer Temperaturalarm, Alarm-Relais, passwortgeschützte Einrichtung, Anzeige 
der Produkttemperatur nach 30min und 60min Netzausfall

— Spezifische Grenzwerte für die Temperaturhomogenität/-stabilität innerhalb des 
Schrankes

Labor- und Apothekenkühlschränke von Liebherr erfüllen alle notwendigen 
Eigenschaften und Leistungskriterien, um der DIN 13277 vollumfänglich zu entsprechen. 
Die DIN 13277 beschreibt dabei die Anforderungen und Prüfvorgaben für Kühl- und 
Gefriergeräte im Laboreinsatz sowie zur Lagerung von Arzneimitteln.

Feature-Text 

Kundennutzen

„Als Anwender möchte ich sicher sein, dass mein Gerät den geltenden Normen 
entspricht.“ 

— Norm gibt an wie z.B. Temperaturschwankungen oder der Energieverbrauch zu messen 
sind, so dass die Werte verschiedener Hersteller 1:1 verglichen werden können



Erfüllung der ATEX-Richtlinie / Explosionsschutz: ATEX 95

Highlight Features | Compliance und Dokumentation

Segment Serie
XXXxg

XXXxh

Compliance und Dokumentation

Temp.- zone
Kühlschrank

Gefrierschrank

Verwendung

General Pur.

Entzündl. Stoffex

x

x

x

x
Pharmacy

Internal use only

Healthcare

Scientific

Beschreibung

Anwenderszenario

— EC/EN 60079-7 ("Geräteschutz durch erhöhte Sicherheit") gibt alle notwendigen 
Anforderungen an Kühl-/Gefrierschränke zur Lagerung brennbarer Stoffe vor, z.B. 
welche Stoffgruppen im Schrank gelagert werden dürfen (Hinweis auf Türaufkleber)

— Hauptkriterien: funkenfreier Innenraum 
— Unterschiede zur allgemeinen Lagerung: 

— Glasböden statt Gitterböden
— keine Verdampferabdeckung
— keine Innenbeleuchtung
— Tauwasser muss manuell entfernt werden

Erfüllung Richtlinie: Laborgeräte von Liebherr entsprechen der EN/IEC 60079-0 bzw. EN-IEC 
60079-7 und erfüllen die EU-Richtlinie 2014/34/EU („ATEX-Richtlinie“). Durch die Klassifizierung 
des Innenraums nach <Ex> II 3 G Ex ec IIC T6 (als Zone 22 deklariert) eignen sie sich für brennbare 
Stoffe in geschlossenen Behältnissen, die explosive Atmosphären bilden könnten.

Explosionsschutz: Die ATEX 95-Zertifizierung bescheinigt, dass die Labor Kühl- und Gefriergeräte 
mit Explosionsschutz von Liebherr im Sinne der EU-Richtlinie 2014/34/EU (ATEX) für die Lagerung 
von explosiven und leicht entzündlichen Materialien geeignet sind.

Feature-Text 

Kundennutzen

„Ich möchte mich darauf verlassen können, dass mein Gerät den geltenden Normen 
entspricht.“

— Standard, der die Kriterien für eine sichere Lagerung von brennbaren Materialien angibt



Integrierter Datenlogger

Highlight Features | Compliance und Dokumentation

Segment Serie

x XXXxg

XXXxh

Compliance und Dokumentation

Temp.- zone
Kühlschrank

Gefrierschrank

Verwendung

General Pur.

Entzündl. Stoffex x

x

x

x

x
Pharmacy

Internal use only

Healthcare

Scientific

Beschreibung

Anwenderszenario

— Neue Elektronik bietet eine vollständige Rückverfolgbarkeit der Lagertemperaturen
— Drei Dateien können über USB heruntergeladen werden: Temperaturprofil, 

Alarmverlauf/Änderung von Einstellungen, Serviceinformationen
— Abtastrate von 1 Minute beträgt die max. Aufzeichnungsdauer 5 Jahre (Anpassung der 

Abtastrate, um längere Speicherintervalle zu ermöglichen)
— USB-Schnittstelle befindet sich auf der Rückseite des Geräts (für den Anschluss kann 

ein standardmäßiges, max. 2m USB-Verlängerungskabel verwendet werden)

Um eine vollständige Rückverfolgbarkeit unabhängig von Monitoring-Systemen zu 
gewährleisten, zeichnet der integrierte Datalogger Temperaturprofil, Alarmhistorie und 
Service-Informationen bis zu fünf Jahre auf. Die gespeicherten Daten können direkt am 
Gerät über eine USB-Schnittstelle ausgelesen werden.

Feature-Text 

Kundennutzen

„Ich möchte das komplette Temperaturprofil meines Kühl-/Gefrierschranks vor Ort 
auslesen und alle aufgetretenen Alarme einsehen können. Dies ist für die 
Rückverfolgbarkeit im Rahmen meiner Forschung notwendig.“

— Lokales Auslesen des gespeicherten Temperaturprofils zur Gewährleistung der 
Temperaturrückverfolgbarkeit

— Besonders geeignet für Benutzer ohne separaten Überwachungssysteme oder die kein 
SmartMonitoring verwenden können / dürfen



Integrierte* WiFi/LAN-Schnittstelle

Highlight Features | Compliance und Dokumentation

Segment Serie

x XXXxg

XXXxh

Compliance und Dokumentation

Temp.- zone
Kühlschrank

Gefrierschrank

Verwendung

General Pur.

Entzündl. Stoffex

x

x

x

x

x

x

x
Pharmacy

Internal use only

Healthcare

Scientific

Beschreibung

Anwenderszenario

— WiFi und LAN sind bekannte Technologiestandards und daher einfach zu 
installieren/bedienen

— Geräte-Verbindung mit dem SmartMonitoring-System oder mit einem eigenen 
programmierten Überwachungssystem (über das offene Kommunikationsprotokoll)

— *Besonderheit Performance/XXXxg: Für Performance-/XXXxg-Geräte bieten wir die 
WLAN/LAN-Schnittstelle als Nachrüstsatz an

„Ich möchte mein Gerät auf einfache Weise, d. h. über Standardtechnologie, mit einem 
Netzwerk verbinden können um online das Gerät zu überwachen oder online 
Temperaturen zu dokumentieren.“

— Konnektivität dank modernster Technologie
— Einfaches onboarding in SmartMonitoring ohne zusätzliche Komponenten, 

d.h. eniger Aufwand bei Verkabelung und Installation
— Integration in bestehende Überwachungssysteme mittels lokaler API.

Verbinden und los geht’s: Über die integrierte WiFi- und LAN-Schnittstelle lässt sich das 
Gerät einfach mit externen Systemen vernetzen, wie etwa mit SmartMonitoring von 
Liebherr. Mit der digitalen Monitoring-Lösung wird die Lagertemperatur kontrolliert und 
dokumentiert – mühelos, sicher und bequem über die Schnittstelle.

Feature-Text 

Kundennutzen



Elektronisches Schloss*  

Highlight Features | Compliance und Dokumentation

Segment Serie

x XXXxg

XXXxh

Compliance und Dokumentation

Temp.- zone
Kühlschrank

Gefrierschrank

Verwendung
General Purpose

(only Var. 137)

Entzündl. Stoffex x

x

x

x

x

Pharmacy

Internal use only

Healthcare

Scientific

(only var. 137)

Beschreibung

Anwenderszenario

— Elektronische Türverriegelung zum Entriegeln/Verriegeln der Tür des Geräts ohne 
einen mechanischen Schlüssel

— Entriegeln/Verriegeln der Tür erfolgt über Eingabe eines Codes in der 
Benutzerschnittstelle oder über mitgelieferte Fernbedienung

— Zusätzlich ist ein Fernschalter verfügbar, um die elektronische Türverriegelung mittels 
Spannungssignal anzusteuern, z. B. mit einem Zeitschalter

— Türverriegelungscode: individuelle Einstellung (vierstellige Pin aus Zahlen von 1-9)

*Besonderheit US variant: ohne Fernsteuerung // Scientific (exec. 137 only) 

Vier Mal „Nummer sicher“: Über einen vierstelligen, individuellen PIN-Code lassen sich 
alle Liebherr-Geräte mit elektronischem Schloss verriegeln und wieder entriegeln. Damit 
können beliebig viele Nutzer das Gerät über die Bedienoberfläche zu- und aufschließen, 
ohne dass sie sich einen Schlüssel teilen müssen.

Feature-Text 

Kundennutzen

„Ich möchte ein gesichertes Schließsystem, das von verschiedenen Nutzern genutzt 
werden kann. Außerdem möchte ich die Tür über ein Fernbedienungssystem 
(z. B. Zeitschalter) verriegeln und entriegeln können, um das Gerät zu einer bestimmten 
Zeit entriegeln zu können.“

— kein physischer/mechanischer Schlüssel erforderlich
— Verschiedene Benutzer können mit demselben Code das Gerät sperren/entsperren
— Bei neuen Projekten/Teams kann ein neuer Code gesetzt werden
— Einbindung von Geräten in externe Öffnungs- oder Warenmanagement-Systeme durch 

optionales Zubehör möglich



Im Detail

Highlight Features 

Aufbewahrungs-
sicherheit und 
Zuverlässigkeit

Compliance und 
Dokumentation

Benutzer-
freundlicher 

Betrieb

— Reinigungsfreundlicher Innenraum
— NoFrost-Technologie / SmartFrost-Technologie
— Leichtgängiger Hebelgriff / Antimikrobiellen Griff mit 

Öffnungsmechanik 
— LED-Deckenbeleuchtung & Vertikale LED-Beleuchtung
— Intuitive Menüführung (Basic UI / Advanced UI)

Internal use only



Reinigungsfreundlicher Innenraum

Highlight Features | Benutzerfreundlicher Betrieb

Segment Serie

x XXXxg

XXXxh

Benutzerfreundlicher Betrieb

Temp.- zone
Kühlschrank

Gefrierschrank

Verwendung

General Pur.

Entzündl. Stoffex

x

x

x

x

x

x

x
Pharmacy

Internal use only

Healthcare

Scientific

Beschreibung

Anwenderszenario

— Fugenlose Innenverkleidung 
— Aus lebensmittelsicherem, handelsüblichem Polystyrol
— Leicht zu reinigen und geruchlos 
— Keine versteckten Schmutzfänger und einfachere Reinigung dank großer Radien

— Ermöglicht eine einfache Reinigung und perfekte Hygiene 

Der Kunststoff-Innenbehälter besteht aus Polystyrol, einem vollständig recyclebaren, 
robusten und geruchsneutralem Kunststoff. Fugenlos aus einem Stück gefertigt hat er 
keine versteckten Schmutzfänger und lässt sich in großen Radien schnell und einfach 
reinigen. Die perfekte Kombination aus Nachhaltigkeit und Hygiene.

Feature-Text 

Kundennutzen

„Als Benutzer wünsche ich mir ein sauberes und hygienisches Gerät. Meine regelmäßige 
Reinigungsroutine soll einfach durchführbar sein.“



SmartFrost-Technologie 

Highlight Features | Benutzerfreundlicher Betrieb

Segment Serie
XXXxg

XXXxh

Benutzerfreundlicher Betrieb

Temp.- zone
Kühlschrank

Gefrierschrank

Verwendung

General Pur.

Entzündl. Stoffex

x x

x x
Pharmacy

Internal use only

Healthcare

Scientific

Beschreibung

Anwenderszenario

— Verringert Eisbildung 
— Für seltenes Abtauen 
— Hohe Energieeffizienz und gleichmäßiger Kühlung, aufgrund eingeschäumter und 

umwickelter Verdampfer 
— Glatte, reinigungsfreundliche Innenwände für erleichterte Reinigung 
— Alle Gefriergeräte mit „s“ und „f“ in der Typologie 

Wo kein Eis, da kein Abtauen: Mit SmartFrost wird die Bereifung des Innenraums und der 
eingelagerten Produkte stark reduziert. Abtauen ist seltener erforderlich – und wenn 
doch, wird es durch die glatten, reinigungsfreundlichen Innenwände erheblich erleichtert. 
Der eingeschäumte, umwickelte Verdampfer sorgt für hohe Energieeffizienz und 
gleichmäßige Kühlung.

Feature-Text 

Kundennutzen

„Als Benutzer möchte ich meinen Gefrierschrank so selten wie möglich abtauen.“

— Hohe Energieeffizienz und gleichmäßige Kühlung 
— Erleichterte Reinigung durch glatte Innenwände
— Bietet einen flexibleren Aufbewahrungsbereich mit größerer Kapazität und 

verbessertem Energieverbrauch
— Keine Temperaturspitzen im Innenraum im Vergleich zu Nofrost während Abtauphasen



NoFrost-Technologie 

Highlight Features | Benutzerfreundlicher Betrieb

Segment Serie
XXXxg

XXXxh

Benutzerfreundlicher Betrieb

Temp.- zone
Kühlschrank

Gefrierschrank

Verwendung

General Pur.

Entzündl. Stoffex x

x

x
Pharmacy

Internal use only

Healthcare

Scientific

Beschreibung

Anwenderszenario

— Umluftkühlung bindet die Feuchtigkeit am Verdampfer und kurze zyklische 
Abtauphasen sorgen dafür, dass sie aus dem Innenraum geleitet wird

— Vorteil: empfindliche Waren müssen nicht mehr mühselig umgeräumt werden (wie 
normalerweise beim manuellen Abtauen)

Mit professionellen Laborgeräten von Liebherr ist kein Abtauen mehr nötig. Auftretende 
Feuchtigkeit wird durch die Umluftkühlung gebunden, bedarfsgesteuerte Abtauphasen 
vertreiben selbst letzte Feuchtigkeitspartikel aus dem Innenraum. Für eine komfortable, 
sichere und eisfreie Lagerung.

Feature-Text 

Kundennutzen

„Als Benutzer möchte ich meinen Gefrierschrank nicht abtauen.“

— Automatisches Abtauen  kein Wartungsaufwand, geringerer Energieverbrauch
— Komfortables, sicheres und eisfreie Aufbewahrung der Ware



Leichtgängiger Hebelgriff

Highlight Features | Benutzerfreundlicher Betrieb

Segment Serie

x XXXxg

XXXxh

Benutzerfreundlicher Betrieb

Temp.- zone
Kühlschrank

Gefrierschrank

Verwendung

General Pur.

Entzündl. Stoffex

x

x

x

x

x

x

x
Pharmacy

Internal use only

Healthcare

Scientific

Beschreibung

Anwenderszenario

— Bequemes Öffnen der Tür mit geringem Kraftaufwand
— Ergonomisch, geformte Hebelgriff ermöglicht ein reibungsloses Öffnen der Tür ohne 

Wackeln
— Insbesondere bei Gefriergeräten entsteht nach dem Öffnen der Tür ein großer 

Unterdruck. Mit der integrierten Öffnungsmechanik können diese höheren Kräfte für 
eine erneute Öffnung auf ein akzeptables Maß reduziert werden. 

— Design-Optimierung des Türgriffs für ein besseres, haptisches Erlebnis

— Proben oder kleine Lagergegenstände bleiben beim Öffnen der Tür sicher stehen
— Leichtes Öffnen der Tür ohne großen Kraftaufwand: Kräfte der magnetischen 

Türdichtung oder der auftretende Unterdruck nach mehreren Türöffnungen sind 
leichter zu überwinden

Macht es Kolleginnen und Kollegen einfach und Krankheitserregern schwer: Der 
leichtgängige Hebelgriff lässt sich dank seiner Mechanik mühelos öffnen. Zudem ist er 
mit speziellen antimikrobiellen Substanzen versetzt, die regelmäßiges und 
zeitaufwändiges Desinfizieren unnötig machen. So wird das tägliche Zugreifen vieler 
verschiedener Hände maximal sicher.

Feature-Text 

Kundennutzen

„Als Benutzer brauchen ich einen einfachen Zugang zum Innenraum des Gerätes. Ich 
möchte keine hohen Kräfte aufwenden, um die Türöffnung zu bestätigen. Wenn ich die 
Tür öffne, dürfen meine Waren auch nicht umfallen.“



Antimikrobiellen Griff mit Öffnungsmechanik

Highlight Features | Benutzerfreundlicher Betrieb

Segment Serie

x XXXxg

XXXxh

Benutzerfreundlicher Betrieb

Temp.- zone
Kühlschrank

Gefrierschrank

Verwendung

General Pur.

Entzündl. Stoffex

x

x

x

x

x

x

x
Pharmacy

Internal use only

Healthcare

Scientific

Beschreibung

Anwenderszenario

— Kunststoffmaterial des Griffs ist mit antimikrobiellen Substanzen versetzt, die eine 
Kontamination mit Bakterien, Viren usw. verhindern

— Keine Sorgen im Umgang mit dem Gerät bzgl. einer möglichen Übertragung von Viren 
usw.

Macht es Kolleginnen und Kollegen einfach und Krankheitserregern schwer: Der 
leichtgängige Hebelgriff lässt sich dank seiner Mechanik mühelos öffnen. Zudem ist er 
mit speziellen antimikrobiellen Substanzen versetzt, die regelmäßiges und 
zeitaufwändiges Desinfizieren unnötig machen. So wird das tägliche Zugreifen vieler 
verschiedener Hände maximal sicher.

Feature-Text 

Kundennutzen

„Als Benutzer möchte ich nicht mit schädlichen infektiösen Viren, Bakterien usw. in 
Kontakt kommen, die von meinen Kollegen übertragen werden könnten. Der Griff ist einer 
der Punkte, den alle meine Kollegen für den Betrieb der Geräte anfassen müssen.“



LED-Deckenbeleuchtung & Vertikale LED-Beleuchtung 

Highlight Features | Benutzerfreundlicher Betrieb

Segment Serie

x XXXxg*

XXXxh

Benutzerfreundlicher Betrieb

Temp.- zone
Kühlschrank

Gefrierschrank

Verwendung

General Pur.

Entzündl. Stoffex

x

x

x

x

x

x
Pharmacy

Internal use only

Healthcare

Scientific

Beschreibung

Anwenderszenario

— Zwei verschiedene Beleuchtungsoptionen (freistehenden Geräte):
1. LED-Deckenbeleuchtung für alle Performance/XXXxg-Geräte (Glastür)
2. Vertikale LED-Beleuchtung für alle Perfection/XXXxh-Geräte 

(Volltür/Glastür)

LED-Deckenbelechtung: Selbst bei dunkler Umgebung sorgt die LED-Deckenbeleuchtung für eine 
gute Ausleuchtung des Innenraums. Durch den optimalen Überblick ist die gewünschte Substanz 
sofort zur Hand, die Tür schnell wieder geschlossen und die Innentemperatur stabil. Das erspart 
Ihnen lästiges Suchen – und vor allem auch Energiekosten.

Vertikale LED-Beleuchtung: Die vertikale LED-Beleuchtung sorgt für eine optimale Ausleuchtung 
des Innenraums über die gesamte Gerätehöhe. Durch den perfekten Überblick auf allen Ebenen ist 
die gewünschte Substanz sofort griffbereit, die Tür schnell wieder geschlossen und die 
Innentemperatur stabil. Das erspart Ihnen lästiges Suchen – und vor allem auch Energiekosten.

Feature-Text 

Kundennutzen

„Ich brauche auch bei schlechter Umgebungsbeleuchtung eine gute Beleuchtung der 
Produkte, um einen schnellen Überblick zu erlangen und sofort zu sehen, was ich 
entnehme.“

— Gute Ausleuchtung zur schnellen Erkennung der zu entnehmenden Ware, daher 
kürzere Öffnungszeiten der Tür und weniger Schwankungen der Innentemperatur 

— Use Case: Attraktive Gestaltung der Produkte durch die Beleuchtung (z. B. in 
Apotheken, wenn Produkte direkt aus dem Gerät verkauft werden)

*nur mit Glastür



Intuitive Menüführung (Basic UI)

Highlight Features | Benutzerfreundlicher Betrieb

Segment Serie

x XXXxg

XXXxh

Benutzerfreundlicher Betrieb

Temp.- zone
Kühlschrank

Gefrierschrank

Verwendung

General Pur.

Entzündl. Stoffe
x

x x

x

x

x

x
Pharmacy

Internal use only

Healthcare

Scientific

Beschreibung

Anwenderszenario

— 30 x 30 mm großes Display
— Bedienung über 3 Tasten
— Auswahloptionen und Menüelemente werden durch Symbole dargestellt 

und von Textelementen ergänzt
— in 9 Sprachen verfügbar: deutsch, englisch, französisch, spanisch, italienisch, 

holländisch, tschechisch, polnisch

— Selbsterklärender/sprachunterstützter Menüfluss
— Einfache Bedienung am Gerät

Komfort per Fingertipp: Lesen Sie den Gerätstatus ab, ohne die Tür zu öffnen – ganz 
einfach auf dem flächenbündig in die Tür integrierten Bedienpanel. Die Menüführung ist 
selbsterklärend und wird über drei Touch-Buttons gesteuert.

Feature-Text 

Kundennutzen

„Als Kunde wünsche ich mir ein Gerät, dessen Bedienung benutzerfreundlich und klar 
verständlich ist.“



Intuitive Menüführung (Advanced UI)

Highlight Features | Benutzerfreundlicher Betrieb

Segment Serie

x XXXxg

XXXxh

Benutzerfreundlicher Betrieb

Temp.- zone
Kühlschrank

Gefrierschrank

Verwendung

General Pur.

Entzündl. Stoffex x

x

x

x

x

x
Pharmacy

Internal use only

Healthcare

Scientific

Anwenderszenario

— 2,2-Zoll-Farbdisplay mit Bedienung durch Berühren und Wischen
— Eingabe und Ausgabe aller wichtigen Betriebsparameter und Informationen
— Bedienung auch mit Handschuhen möglich
— Deutlich mehr Textteile 
— In 12 Sprachen verfügbar: deutsch, englisch, französisch, spanisch, italienisch, 

holländisch, tschechisch, polnisch, russisch, bulgarisch, portugiesisch, japanisch, 
chinesisch (tbd.)

— Selbsterklärender Menüfluss, auf einen Blick verständlich
— Intuitive Bedienung am Gerät

Selbsterklärend, komfortabel und übersichtlich: Das nahtlos in die Tür integrierte 
Bedienpanel zeigt auf einem großzügigen Display detaillierte Geräteinformationen und 
Ihren aktuellen Gerätestatus an, der je nach Thema unterschiedlich farblich 
gekennzeichnet ist. Die Menüführung ist selbsterklärend und wird durch „Touch and 
Slide“ gesteuert.

Feature-Text 

Kundennutzen

„Als Kunde wünsche ich mir ein Gerät, dessen Bedienung benutzerfreundlich 
und klar verständlich ist.“

Beschreibung
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Typologie

Typologie

Pos 1
Market 
Segment

S Scientific

H Healthcare

F Food Service 

B Bakery

M

Beverages
(Merchandise)

Ice Cream 
(Merchandise)

Food retail
(Merchandise)

Pos 2
Temperature(A
pplication)

R Refrigeration

F Freeze

C Combination (R/F)

D Dual-Zone Cooler

T Triple-Zone Cooler

U
Ultralow
Temperature (ULT)

X Convertible

B Blood Storage

P Plasma Storage

M
Medicine/ 
Pharmacy Storage

Pos 3 Structural Design

F
Freestanding/Upright
Bottommount Compressor

P
Freestanding/Upright
Topmount Compressor

D
Freestanding with Display 
on top 

U Undercounter

H Horizontal (Chest)

T Table/Counter/ Tabletop

C
Countertop/Bartop/ 
Benchtop

R Freezer Top (Rack)

V Vertical (Multideck)

B BlastFreezer

Pos 4 Material Housing

-
Steel
powdercoated or
plastic

S Stainless Steel

C
Stainless
Chromium

B BlackSteel

Pos 4
Food retail: 
Shelve depth

s small (450 mm)

m medium (600 mm)

l large (800 mm) 

Pos 5
Ventilation System 
/Specials 

s static

v ventilated

e
ventilated, splash
proof interior for easy 
cleaning (event)

f

Interior explosion
proof*, suits
flammable material 
storage

x
Interior & exterior
explosion proof

a Air Condenser system

w
Water condenser
system

r remote cooling

Pos 6 User Interface (UI)

c Control dial

d
Control dial + 
exterior digital
temperature display

e Low-cost UI

f
Low-cost UI + 
temperature display

g
Basic electronic/UI, 
CM006 retro-fit

h
Advanced electronic/UI, 
CM006 on-board or
open MODBus

i
Basic electronic/UI, 
CM06 on-board or
CANBus

General

Digit 1 Digit 2 Gross Volume

0 7 70 liter

1 5 150 liter

4 0 400 liter

5 5 550 liter

1 4 1400 liter (heavyduty)

Food Service: Counters

Digit 1
Inner
Depth

Digit 2 
Body
height

6
600 mm 
(GN 2/3)

1 450 mm

7
700 mm 
(GN 1/1)

2 650 mm

8
800 mm 
(GN 2/1)

3 660 mm

4 700 mm

5 710 mm

6 750 mm

7 760 mm

Digit 3 Door Variant

0 Solid door or drawer

1 Insulated glass door

2 Insulated glass door, heated

3
Insulated glass door / solid 
door (combination)

4 …

5 Solid lid (no interior light)

6 Glass lid (no interior light)

7 Glass lid (with interior light)

Digit 4
Number of doors / 
Compartments

1 one

2 two

3 three

4 four

5 five

Food retail

Digit 1 Digit 2 Length

2 2 2200 mm

2 5 2500 mm

1 5 1560 mm

2 3 2340 mm

3 9 3900 mm 

1 2 1250 mm 

3 7 3750 mm

Blast Freezer

Digit 1 Digit 2 Tray Inserts 

0 5 5 trays

1 0 10 trays

1 4 14 trays

L
e

tt
e

rs
D

ig
it

s



Typologie: SRFvg 4001

Typologie

R

R

Segment

S

S

F

F

-

-

v

v

g

g

Temperatur

Strukturelles Design

Lüftung

Elektronik/
UI

1

x
Anzahl 
Türen 

0

x Türausführung

40

xx Volumen

Internal use only



Typologie: HMFvh 5001

Typologie

M

M

Segment

H

H

F

F

-

-

v

v

h

h

Temperatur

Strukturelles Design

Lüftung

Elektronik/
UI

1

x
Anzahl 
Türen 

0

x Türausführung

55

xx Volumen

Internal use only



Thank
you.
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Alarm-Test 

Features | Aufbewahrungssicherheit und Zuverlässigkeit

Segment Serie

x XXXxg

XXXxh

Aufbewahrungssicherheit und Zuverlässigkeit

Temp.- zone
Kühlschrank

Gefrierschrank

Verwendung

General Pur.

Entzündl. Stoffex

x

x

x

x

x

x

x
Pharmacy

Internal use only

Healthcare

Scientific

Beschreibung

Anwenderszenario

— elektronische Funktion, die die optischen, akustischen und digitalen (Alarmrelais) 
Alarme für eine Simulation aktiviert

— Während Test: Gerät stoppt Kühlung nicht -> handelt sich lediglich um eine Simulation 
der Alarme auf der Benutzeroberfläche und dem Alarmrelais

— Typische Anwendungen: Testen der Verbindung des Alarmrelais mit einem externen 
System (z. B. Gebäudemanagementsystem, Fernalarme usw.) oder die Schulung der 
Benutzer, wie ein Temperaturalarm auf der Geräte-Benutzeroberfläche angezeigt wird

Nur ein Alarm, der ausgelöst wird, ist ein guter Alarm. Mit dem Alarmtest kann die 
Funktionsfähigkeit der internen sowie eventuell einer extern angeschlossenen 
Alarmeinrichtung geprüft werden. Die Kühlung des Geräts wird während des Testlaufs 
nicht unterbrochen. Und Sie können in Ruhe den Ernstfall simulieren und mit Ihrem 
Personal proben.

Feature-Text 

Kundennutzen

„Als Nutzer möchte ich sicher sein, dass meine optischen und akustischen Alarme 
funktionieren. Außerdem möchte ich testen, ob mein externer Alarm (Alarm-Relais) 
Alarmmeldungen an mein Gebäudemanagementsystem (BMS) weiterleitet.“

— Einfache Überprüfung des optischen, akustischen und digitalen (Alarm-Relais) Alarms 
ohne Unterbrechung der Kühlung



Apotheker-Schubladen

Features | Aufbewahrungssicherheit und Zuverlässigkeit

Segment Serie

x XXXxg

XXXxh*

Aufbewahrungssicherheit und Zuverlässigkeit

Temp.- zone
Kühlschrank

Gefrierschrank

Verwendung

General Pur.

Entzündl. Stoffex

x

x

Pharmacy

Internal use only

Healthcare

Scientific

Beschreibung

Anwenderszenario

— Aluminium-Schubladen mit transparenter Front und gelochtem Bodenbereich 
— ¾-Auszug bietet guten Überblick über das Lagergut
— Trennstege können flexiblen je nach Kundenwunsch positioniert werden

Optimale Übersicht, leichter Zugriff, hohe Temperaturstabilität: Das praktische 
Ordnungssystem aus kälteleitendem Aluminium ist mit transparenter Front, gelochtem 
Boden, flexiblen Trennwänden und ¾-Auszug ausgestattet. Medikamente, Impfstoffe und 
Co. sind schnell gefunden – und die Tür wird ohne großen Kälteverlust wieder 
geschlossen.

Feature-Text 

Kundennutzen

„Als Anwender möchte ich einen gut geordneten Innenraum in meinem 
Apothekenkühlschrank haben. Da ich nur abgepackte Medikamente, Impfstoffe usw. 
lagere. Ich muss meine Arzneimittel auf einfache Weise finden können und den 
vorhandenen Platz bestmöglich ausnutzen.“

— Professionelles Ordnungssystem für Apotheken
— gute Übersicht, schnellen Zugriff und hohe Temperaturstabilität
— Kälteverlust wird bei Türöffnung aufgrund des verwendeten Aluminium minimiert

* nur Variante H63



Auslegung auf 15 Jahre Nutzungsdauer
Features | Aufbewahrungssicherheit und Zuverlässigkeit

Segment Serie

x XXXxg

XXXxh

Aufbewahrungssicherheit und Zuverlässigkeit

Temp.- zone
Kühlschrank

Gefrierschrank

Verwendung

General Pur.

Entzündl. Stoffex

x

x

x

x

x

x

x
Pharmacy

Internal use only

Healthcare

Scientific

Beschreibung

Anwenderszenario

— Liebherr-Geräte sind auf eine Lebensdauer von bis zu 15 Jahren ausgelegt
— Zuverlässigkeit und Einsparung bei Wartungskosten: durch z.B. wartungsfreie 

Türanschläge und Lüfter

„Ich wünsche mir ein zuverlässiges Gerät mit einer langen Lebensdauer.“

— Teil einer Gesamtbetriebskostenrechnung 
— Neukauf ist erst nach 15 Jahren erforderlich
— Komponenten sind für eine intensive Nutzung von 15 Jahre ausgelegt
— Robuste und  langlebige Materialien sichern einen möglichst ausfallfreien Betrieb.
— Speziell mit optional erhältlichen Wartungspaketen ist somit ein Betrieb über viele 

Jahre gegeben.

Nachhaltig heißt nicht nur sparsam, sondern auch langlebig. Hochwertige Materialien in 
solider Verarbeitung, gepaart mit mindestens zehn Jahren Ersatzteilverfügbarkeit, 
machen ein Liebherr-Gerät zu einer robusten, zuverlässigen und überaus langjährigen 
Spitzenkraft im fordernden Arbeitsalltag.

Feature-Text 

Kundennutzen



Demomodus

Features | Compliance & Dokumentation

Segment Serie

x XXXxg

XXXxh

Compliance und Dokumentation

Temp.- zone
Kühlschrank

Gefrierschrank

Verwendung

General Pur.

Entzündl. Stoffex

x

x

x

x

x

x

x
Pharmacy

Internal use only

Healthcare

Scientific

Beschreibung

Anwenderszenario

— Alle Geräte verfügen über eine Demo-Mode-Funktionalität, bei der eine Simulation der 
elektronischen Benutzeroberfläche möglich ist

— Modus erlaubt es, die Benutzeroberfläche mit umfangreicher Funktionalität zu 
bedienen, ohne die Kühltechnik zu aktivieren

„Als Anwender möchte ich die Funktionalität des Gerätes z.B. bei Shows, Schulungen, 
etc. zeigen, ohne dass das Kühlsystem aktiviert wird. Ich möchte Funktionen zeigen 
können, ohne auf Abkühlzeiten etc. warten zu müssen.“

— Händler profitiert von einem geringeren Energieverbrauch, wenn das Gerät präsentiert 
wird

— Keine Störungen/Wartezeiten bei der Demonstration (z.B. kein Einschalten von 
Kompressoren oder Ventilatoren, kein Warten auf gekühlten Innenraum, keine Störung 
durch Alarme bei Produktschulungen oder Präsentationen)

Für Schulungszwecke oder Ausstellungen lassen sich die Funktionalitäten des Geräts im 
Demo-Mode simulieren, ohne das Gerät dabei in Betrieb nehmen zu müssen. Dies spart 
Zeit und Geld, da die Kühlfunktion nicht benötigt wird.

Feature-Text 

Kundennutzen



Durchführung für externe Sensoren

Features | Compliance & Dokumentation

Segment Serie

x XXXxg

XXXxh

Compliance und Dokumentation

Temp.- zone
Kühlschrank

Gefrierschrank

Verwendung

General Pur.

Entzündl. Stoffex

x

x

x

x

x

x

x
Pharmacy

Internal use only

Healthcare

Scientific

Beschreibung

Anwenderszenario

— saubere und professionelle Verdrahtung der einzelnen Sensoren von der Außenseite 
des Schrankes nach innen

— Typischerweise sind diese Sensoren Teil bestehender, unabhängiger 
Überwachungssysteme zur Kontrolle und Aufzeichnung der Kühl-/Gefrierschrank-
Lagertemperatur

— Durchmesser des Access-Ports beträgt 10 mm (eine zusätzliche Dichtung ist in der 
Verpackung des Geräts enthalten) 

— Bei Kühlgeräten handelt es sich um die selbe Öffnung durch die auch der +2°C-
Safety-Device-Sensor durchgeführt wird. 

Um die Lagertemperatur mithilfe eines separaten Sensors zusätzlich zu kontrollieren, 
wird eine Verkabelung von außen nach innen benötigt. Die Kabeleinführung bietet hier 
eine saubere und professionelle Lösung. Durch die integrierte Öffnung ist ein Anschluss 
möglich, ohne Löcher zu bohren oder die Türdichtung zu unterbrechen.

Feature-Text 

Kundennutzen

„Als Benutzer möchte ich mein vorhandenes Überwachungssystem mit seinem separaten 
Sensor verkabeln. Ich benötige einen Zugang von außen zum Innenraum, um eine 
Verkabelung durch die Türdichtung zu vermeiden oder ein Loch zu bohren.“

— integrierten Zugangsöffnung
— nicht erforderlich, zusätzliche Löcher in den Schrank zu bohren oder unabhängige 

Sensoren durch die Türdichtung zu verdrahten



Einstellung mit Passwortschutz

Features | Compliance & Dokumentation

Segment Serie

x XXXxg

XXXxh

Compliance und Dokumentation

Temp.- zone
Kühlschrank

Gefrierschrank

Verwendung

General Pur.

Entzündl. Stoffex

x

x

x

x

x

x

x
Pharmacy

Internal use only

Healthcare

Scientific

Beschreibung

Anwenderszenario

— Passwort geschützt: alle Einstellungen mit Einfluss auf die Funktion oder die 
Steuerung des Geräts

— Änderungen sind nur durch Eingabe eines vordefinierten, individuell festgelegten 
Passwortes möglich (4 Zahlen Code)

— Individualisierung des Passworts im versteckten Kundenmenü
— Passwortschutz kann auch deaktiviert werden (falls nicht gewünscht oder benötigt)

„Als Anwender möchte ich meine kritischen Einstellungen vor unerwünschten 
Änderungen oder Manipulationen schützen.“

— Schutz vor unerwünschten Veränderungen oder Manipulationen
— Erhöhung der Lagersicherheit der Produkte

Alle Einstellungen, die Einfluss auf die Funktion oder Steuerung des Geräts haben, 
können per Passwort gesichert werden. Damit ist der Inhalt vor ungewollten 
Veränderungen oder Manipulation der Lagerbedingungen optimal geschützt.

Feature-Text 

Kundennutzen



Elektronisches Schloss mit Fernsteuerung Fernbedienung

Features | Compliance & Dokumentation

Segment Serie

x XXXxg

XXXxh

Compliance und Dokumentation

Temp.- zone
Kühlschrank

Gefrierschrank

Verwendung

General Pur.

Entzündl. Stoffex

x

x

x
Pharmacy

Internal use only

Healthcare

Scientific*

Beschreibung

Anwenderszenario

— Elektronische Türverriegelung zum Entriegeln/Verriegeln der Tür des Geräts ohne 
einen mechanischen Schlüssel

— Entriegeln/Verriegeln der Tür erfolgt über Eingabe eines Codes in der 
Benutzerschnittstelle oder über eine Fernsteuerung Fernbedienung

— Zusätzlich ist ein Fernschalter verfügbar, um die elektronische Türverriegelung mit 
externen Schaltern zu verbinden, z. B. mit einem Zeitschalter (optionales Zubehör)

— Türverriegelungscode: individuelle Einstellung (vierstellige Pin aus Zahlen von 1-9)
— Achtung: für USA/CAN (Var 137) ist keine Fernbedienung im Lieferumfang (keine 

Funkzulassung für USA/CAN für die Fernbedienung).

Liebherr-Geräte lassen sich über einen PIN-Code sicher verschließen. Zusätzlich ist die 
Ver- und Entriegelung über eine optionale Fernsteuerung mit digitalem Eingang (z. B. 
zur Einbindung einer Zeitschaltuhr) möglich. So können beliebig viele Nutzer ein oder 
mehrere Geräte zu- und aufschließen, ohne sich einen Schlüssel zu teilen.

Feature-Text 

Kundennutzen

„Ich möchte ein gesichertes Schließsystem, das von verschiedenen Nutzern genutzt 
werden kann. Außerdem möchte ich die Tür über eine oder mehrere 
Fernbedienungenssystem (z. B. Zeitschalter) verriegeln und entriegeln können, um einen 
schnellen Zugriff in das Gerät zu ermöglichen das Gerät zu einer bestimmten Zeit 
entriegeln zu können.“

— kein physischer/mechanischer Schlüssel erforderlich
— Verschiedene Benutzer können mit demselben Code das Gerät sperren/entsperren
— Bei neuen Projekten/Teams kann ein neuer Code gesetzt werden
— Es können auch mehrere Geräte über eine einzelne Fernbedienung gesteuert werden 

oder mit mehreren Fernbedienungen auch einzelne/mehrere Geräte (Pairing-Funktion).

* Scientific, nur USA -137 



Empfehlung Reinigungs-/Desinfektionsmittel

Features | Benutzerfreundlicher Betrieb

Segment Serie

x XXXxg

XXXxh

Benutzerfreundlicher Betrieb

Temp.- zone
Kühlschrank

Gefrierschrank

Verwendung

General Pur.

Entzündl. Stoffex

x

x

x

x

x

x

x
Pharmacy

Internal use only

Healthcare

Scientific

Beschreibung

Anwenderszenario

— Im Handbuch oder in einer separaten Information wird angegeben, welche Reinigungs-
/Desinfektionsmittel bereits von Liebherr geprüft sind und unbedenklich verwendet 
werden können

Liebherr-Geräte sind auf 15 Jahre Lebensdauer ausgelegt. Um diese zu erhalten, werden 
im Handbuch oder separat Reinigungs- und Desinfektionsmittel empfohlen, die von 
Liebherr auf ihren unbedenklichen Einsatz hin geprüft wurden. So können Sie sicher sein, 
dass Sie Ihrem Gerät nicht schaden, während Sie ihm eigentlich Gutes tun wollen.

Feature-Text 

Kundennutzen

„Als Anwender möchte ich wissen, welche Reinigungs-/Desinfektionsmittel verwendet 
werden können, um eine Produktzerstörung zu vermeiden.“

— Keine ungewollte Zerstörung der Geräteoberflächen, um die Lebensdauer zu erhalten



Höhenverstellbare Füße / Stabile Lenkrollen (Zubehör)

Features | Benutzerfreundlicher Betrieb

Segment Serie

x XXXxg

XXXxh

Benutzerfreundlicher Betrieb

Temp.- zone
Kühlschrank

Gefrierschrank

Verwendung

General Pur.

Entzündl. Stoffex

x

x

x

x

x

x

x
Pharmacy

Internal use only

Healthcare

Scientific

Beschreibung

Anwenderszenario

— Höhenverstellbare Füße: individuell an Bedürfnisse anpassen
— 90-120mm („niedrige Stellfüße“)
— 150-180mm („hohe Stellfüße“)

— Stabile Lenkrollen: 
— Standardausstattung bei 75 cm breiten Geräten (Rollen 100mm)
— Als Zubehör: Rollen mit 100mm
— Als Zubehör: Rollen mit 80mm

Höhenverstellbare Füße: Mit höhenerstellbaren Füßen als Zubehör lässt sich die 
Gerätehöhe an Ihre Bedürfnisse und Gewohnheiten anpassen. So können Sie Ihr 
professionelles Gerät beispielsweise erhöhen, um darunter leichter zu reinigen. 

Stabile Lenkrollen: Mit nachrüstbaren Rollen bleiben professionelle Geräte zur Lagerung 
temperatursensibler Produkte maximal mobil. So können Sie den Aufstellungsort 
jederzeit verändern oder das Gerät für eine leichtere Reinigung einfach verschieben.

Feature-Text 

Kundennutzen

„Als Kunde möchte ich die Möglichkeit haben, das Gerät an meine Bedürfnisse 
anzupassen.“

— Konfiguration des Geräts nach individuellen, spezifischen Anforderungen
— Einfachere Handhabung und Reinigung 



Kurzanleitung

Features | Benutzerfreundlicher Betrieb

Segment Serie

x XXXxg

XXXxh

Benutzerfreundlicher Betrieb

Temp.- zone
Kühlschrank

Gefrierschrank

Verwendung

General Pur.

Entzündl. Stoffex

x

x

x

x

x

x

x
Pharmacy

Internal use only

Healthcare

Scientific

Beschreibung

Anwenderszenario

— Anleitung ist eine doppelseitig bedruckte Seite beigefügt (Seite kann aus der 
Anleitung ausgeschnitten und am Standort des Geräts aufbewahrt werden) 

— Inhalt umfasst Information: was aufbewahrt werden darf und was nicht, kurze 
Anleitung zur Bedienung der Benutzeroberfläche, Beschreibung der Bedienung des 
elektronischen Schlosses und einen kurzen Hinweis zur Reinigung

— Zusätzlich gibt es zwei Zeilen: 
— für die Kontaktperson für eventuelle Probleme 
— für die Inventarnummer

Keiner liest gerne Anleitungen. Deshalb bietet Liebherr das Wichtigste im Überblick auf 
zwei Seiten. Dazu gehören Informationen zur Menüführung, zum elektronischen Schloss, 
zur Reinigung und zu generellen Themen wie erlaubtes/nicht erlaubtes Lagergut. Die 
Lektüre des Originalhandbuchs können Sie getrost dem Techniker überlassen.

Feature-Text 

Kundennutzen

„Normalerweise verbleibt das Originalhandbuch beim Techniker oder an einem anderen 
Ort als das Gerät. Wenn verschiedene Bediener mit den Geräten arbeiten, sollte ein 
einfaches Blatt die tägliche Nutzung des Geräts unterstützen.“

— schnelle Hilfe und Informationen darüber, was gespeichert werden darf und über die 
am häufigsten verwendeten Funktionen (z.B. Sperren)

— Standardisiertes Papier (keine zusätzlichen Informationen müssen ausgedruckt 
werden)



LED-Frontbeleuchtung

Features | Benutzerfreundlicher Betrieb

Segment Serie
XXXxg

XXXxh

Benutzerfreundlicher Betrieb

Temp.- zone
Kühlschrank

Gefrierschrank

Verwendung

General Pur.

Entzündl. Stoffex x

x

x
Pharmacy

Internal use only

Healthcare

Scientific

Beschreibung

Anwenderszenario

— Zwei verschiedene Beleuchtungsoptionen (freistehenden Geräte):
1. LED-Deckenbeleuchtung für alle Performance/XXXxg*-Geräte mit Glastür
2. Vertikale LED-Beleuchtung für alle Perfection/XXXxh-Geräte 

(Volltür/Glastür)
— LED-Beleuchtung ähnelt bereits verwendeten Lösungen
— Die LED-Frontbeleuchtung befindet sich hinter der Tür in der Frontblende des 

Gehäuses. 
— Der Fokus der Beleuchtung ist vor allem auf die Schubladen gerichtet, d.h. beim 

herausziehen der Schubladen wird der Inhalt ausgeleuchtet.

Selbst bei dunkler Umgebung sorgt die LED-Frontbeleuchtung für eine optimale 
Beleuchtung der Schubladen. Durch den perfekten Überblick ist die gewünschte 
Substanz sofort zur Hand, die Tür schnell wieder geschlossen und die Innentemperatur 
stabil. Für geringen Verbrauch und niedrigere Energiekosten.

Feature-Text 

Kundennutzen

„Ich brauche auch bei schlechter Umgebungsbeleuchtung eine gute Beleuchtung der 
Produkte, um einen schnellen Überblick zu erlangen und sofort zu sehen, was ich 
entnehme.“

— Schnelleres Erkennen der eingelagerten Waren, speziell bei nicht optimalen 
Lichtverhältnissen am Aufstellort.



LightAlarm

Features | Aufbewahrungssicherheit und Zuverlässigkeit

Segment Serie

x XXXxg*

XXXxh

Aufbewahrungssicherheit und Zuverlässigkeit

Temp.- zone
Kühlschrank

Gefrierschrank

Verwendung

General Pur.

Entzündl. Stoffex

x

x

x

x

x

x
Pharmacy

Internal use only

Healthcare

Scientific

Beschreibung

Anwenderszenario

— Innenbeleuchtung blinkt bei Alarm so lange, bis der Alarm von einem Benutzer 
abgeschaltet quittiert wird oder die Alarmsituation sich gelöst hat (einstellbar)

— Glastür: besonders effizient, da sich leicht erkennen lässt, bei welchem Gerät ein 
Fehler aufgetreten ist (optische Alarm viel intensiver)

— Volltür: bei einer kritischen Situation erkennt der Benutzer den Alarm sofort beim 
Öffnen der Tür Speziell der Türalarm wird bei Volltürgeräten unmittelbar kenntlich 
gemacht.

Bei einem unkontrollierten Temperaturanstieg, offen gelassener Tür oder anderen 
Problemen beginnt die Innenbeleuchtung des Geräts zu blinken. Bei Glastürgeräten wird 
so schnell ersichtlich, wo Handlungsbedarf besteht. Bei Volltürgeräten mahnt der 
blinkende Innenraum zum sofortigen Schließen der Tür, um die Lagerqualität zu wahren

Feature-Text 

Kundennutzen

„Ich möchte sofort über aktive Alarme informiert werden. Falls sich mehrere Geräte im 
Raum befinden, möchte ich Anomalien auf einen Blick sehen, auch wenn ich nicht direkt 
vor den Geräten stehe.“

— Schnelles Erkennen einer Alarmsituation
— Stellt sicher, dass kritische Situationen schneller gelöst werden

*nur mit Glastür



Lochblech-Ablage (Zubehör) 

Features | Aufbewahrungssicherheit und Zuverlässigkeit

Segment Serie

x XXXxg

XXXxh

Aufbewahrungssicherheit und Zuverlässigkeit

Temp.- zone
Kühlschrank

Gefrierschrank

Verwendung

General Pur.

Entzündl. Stoffe
x x

x

x

x

x
Pharmacy

Internal use only

Healthcare

Scientific

Beschreibung

Anwenderszenario

— flach-perforierte Ablagen bieten durch geringere Zwischenräume einen besseren 
Stand für kleine Gegenstände (insbesondere im wissenschaftlichen Bereich werden 
oft viele kleine Behälter zur Aufbewahrung von sensiblen Produkten z.B. Proben 
verwendet)

— Für die Gewährleistung einer gute Temperaturstabilität und für eine bessere 
Luftzirkulation, müssen diese Regalabdeckungen Auflagebleche perforiert sein

Optionales Zubehör für die sichere Lagerung von Proben, Reagenzien und Co.: Die 
perforierte Ablage bietet selbst kleinsten Behältnissen mit unebener Stellfläche sicheren 
Stand bei optimaler Luftzirkulation. Für Ihr Plus an Stabilität – auch in puncto 
Lagertemperatur.

Feature-Text 

Kundennutzen

„Als Anwender möchte ich einen stabilen "Stand" meiner kleinen Probenhalter/Container 
haben.“

— Gegenstände mit 'Low-Footprint' haben einen stabilen Stand, so dass das Risiko, dass 
die Lagercontainer/Behälter/Schiffe usw. kippen, geringer wird (z. B. beim Öffnen der 
Tür des Kühl-/Gefriergerätes könnten die Gefäße aufgrund geringer Erschütterungen 
umkippen)



Manueller Abtaustart

Features | Aufbewahrungssicherheit und Zuverlässigkeit

Segment Serie

x XXXxg

XXXxh

Aufbewahrungssicherheit und Zuverlässigkeit

Temp.- zone
Kühlschrank

Gefrierschrank

Verwendung

General Pur.

Entzündl. Stoffe
x

x

x

x

x

x

x
Pharmacy

Internal use only

Healthcare

Scientific

Beschreibung

Anwenderszenario

— elektronische Benutzeroberfläche bietet eine separate Menü-Option, um eine 
automatische Abtau-Phase zu starten/einzuleiten

— Vereisung des Verdampfers durch eventuell auftretende Fehlanwendungen (z.B. 
offene Türen, nicht verschlossene Behälter mit Flüssigkeiten)  kann die 
Temperaturstabilität im Schrank beeinträchtigen und zusätzlich den Energieverbrauch 
erhöhen

Offen gelassene Türen oder verdunstende Substanzen können Vereisungen am 
Verdampfer verursachen – und damit Temperaturschwankungen und höheren 
Energieverbrauch. Per Menüauswahl können Sie eine automatische Abtauung starten, 
um das Gerät von Eis zu befreien und so wieder für optimale Lagerbedingungen und 
niedrigen Energieverbrauch zu sorgen.

Feature-Text 

Kundennutzen

„Bei eventuell vereisten Verdampfern - z.B. weil jemand die Tür offen gelassen oder 
vergessen hat, Lagerbehälter mit flüssigen Gütern zu verschließen - möchte ich das 
eventuell entstandene Eis loswerden.“

— Eventuell aufgetretene Fehlbedienungen können vom Anwender sofort behoben 
werden, so dass das Gerät nach der eingeleiteten automatischen Abtauphase wieder 
sicher genutzt werden kann

* nur mit NoFrost



Mechanisches Schloss

Features | Compliance & Dokumentation

Segment Serie
XXXxg

XXXxh*

Compliance und Dokumentation

Temp.- zone
Kühlschrank

Gefrierschrank

Verwendung

General Pur.

Entzündl. Stoffex

x

x

x

x

x

x
Pharmacy

Internal use only

Healthcare

Scientific

Beschreibung

Anwenderszenario

— Alle Scientific & Healthcare Geräte sind mit einem mechanischen Schloss mit zwei 
Schlüsseln ausgestattet

— Zusätzliche „Spezialschlösser“ mit separaten, bis zu 5 verschieden codierten 
Schlüssel als Zubehör erhältlich (alle Geräte besitzen standardmäßig das gleiche 
Schloss)

— Türanschlagwechsel von rechts nach links: Schlossposition muss von links nach 
rechts geändert werden

— Die Schloßposition befindet sich dem Türanschlag gegenüber, somit wird auch ein 
möglicher Hebel soweit reduziert dass ein aufbrechen erschwert wird.

„Ich möchte in der Lage sein, meine eingelagerten Waren vor Diebstahl, Mitnahme usw. 
durch andere Personen zu schützen. In anderen Fällen dürfen nur autorisierte Personen 
auf die gelagerten Waren zugreifen können.“

— Schutz von eingelagerten Waren

Alle professionellen Liebherr-Geräte sind zur Lagerung temperatursensibler Produkte mit 
einem mechanischen Schloss mit zwei Schlüsseln ausgestattet. So können Sie sicher 
sein, dass keine unbefugten Hände Zugriff auf Ihr eingelagertes Gut erhalten.

Feature-Text 

Kundennutzen

* außer USA Variante 137 



Nahezu wartungsfrei

Features | Aufbewahrungssicherheit und Zuverlässigkeit

Segment Serie

x XXXxg

XXXxh

Aufbewahrungssicherheit und Zuverlässigkeit

Temp.- zone
Kühlschrank

Gefrierschrank

Verwendung

General Pur.

Entzündl. Stoffe
x

x

x

x

x

x

x

x
Pharmacy

Internal use only

Healthcare

Scientific

Beschreibung

Anwenderszenario

— Wartungsarbeiten beschränken sich auf regelmäßiges Reinigen und Kalibrieren nach 
den Bedürfnissen des Kunden

— Standgeräte arbeiten ohne Filter oder regelmäßig zu wechselnde / zu verbrauchende 
Produkte (z.B. Luftfilter, Aktivkohlefilter). 

— Zusätzlich benötigen bewegliche Teile wie z.B. das Türscharnier keine regelmäßige 
Schmierung.

— Hinweis: Liebherr bietet als zusätzliche Dienstleistung Wartungspakete an (‚Additional 
Services‘).

Spart Zeit, Nerven und Kosten: Professionelle Liebherr-Standgeräte arbeiten ohne Filter 
oder andere regelmäßig zu wechselnde Komponenten und wartungsintensive Teile. 
Lediglich das Reinigen und das Kalibrieren nach Ihren individuellen Bedürfnissen sind 
regelmäßig nötig.

Feature-Text 

Kundennutzen

„Als Anwender möchte ich zum Schutz vor ungewollten Veränderungen oder 
Manipulationen, keine zusätzliche Zeit für Wartungsarbeiten an meinen Geräten 
aufwenden. Typische Wartungsarbeiten, die für die Sicherheit und zur Einhaltung der 
geltenden Normen notwendig sind, sind für mich in Ordnung.“

— geringer Aufwand bei Wartung (Geld sparen)



Nachrüstbare WiFi/LAN-Schnittstelle („SmartModule“)

Features | Compliance & Dokumentation

Segment Serie

x XXXxg

XXXxh

Compliance und Dokumentation

Temp.- zone
Kühlschrank

Gefrierschrank

Verwendung

General Pur.

Entzündl. Stoffex

x

x

x

x

x

x

x
Pharmacy

Internal use only

Healthcare

Scientific

Beschreibung

Anwenderszenario

— Besonderheit Performance/XXXxg*: Für Performance-/XXXxg-Geräte bieten wir die 
WLAN/LAN-Schnittstelle als Nachrüstsatz an

— SmartModule ist bereits serienmäßig in allen Perfection Modellen verbaut
— Verbindung des Gerätes mit der digitalen Welt wie z.B. mit SmartMonitoring
— Durch die integrierte lokale API kann kundenseitig das Gerät in eigene Überwachungs-

/Temperaturaufzeichnungs-Dienste integriert oder in ein bestehendes BMS 
eingebracht werden.

„Ich möchte die digitalen Möglichkeiten nutzen und meine Temperaturen online erfassen 
bzw. Alarme über externe Systeme weiterleiten.“

— Verbindung des Gerätes mit Online-Applikationen

So einfach wird ein Liebherr vernetzbar: Mit der nachrüstbaren WiFi- und LAN-
Schnittstelle lassen sich Geräte mühelos mit externen Systemen verbinden, etwa mit 
SmartMonitoring von Liebherr. Mit der digitalen Monitoring-Lösung wird die 
Lagertemperatur kontrolliert und dokumentiert – bequem und sicher über die 
nachträglich eingerichtete Schnittstelle.

Feature-Text 

Kundennutzen



Norm IEC 61010-2-011 Standard

Features | Compliance & Dokumentation

Segment Serie

x XXXxg

XXXxh

Compliance und Dokumentation

Temp.- zone
Kühlschrank

Gefrierschrank

Verwendung

General Pur.

Entzündl. Stoffex

x

x

x

x

x

x

x
Pharmacy

Internal use only

Healthcare

Scientific

Beschreibung

Anwenderszenario

— IEC 61010-2-011: "Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel-
und Laborgeräte (61010) und „besondere Anforderungen an Kälteanlagen“ (02-011)

— Mindestsicherheitskriterien für einen sicheren und verletzungsfreien Betrieb des 
Gerätes an

— Erfüllung aller mechanischen und elektrischen Anforderungen ist ein Muss, um die CE-
Sicherheitskonformität zu erhalten

— Löst die beim Vorgänger verwendete Norm IEC 60335-2-89/-2-24 ab.

Speziell zur Lagerung von temperatursensiblen Produkten entwickelte Kühl- und 
Gefriergeräte von Liebherr sind CE-sicherheitskonform. Damit sind alle 
mechanischen und elektrischen Anforderungen für einen verletzungsfreien Betrieb 
gewährleistet – und Sie und Ihr Personal stets auf der sicheren Seite.

Feature-Text 

Kundennutzen

„Ich möchte mich darauf verlassen können, dass mein Gerät den geltenden 
Sicherheitsstandards Normen entspricht.“

— Sicherer Betrieb des Kühl-/Gefriergeräts wird durch diese internationale Norm 
gewährleistet



Produktfühler PT1000 (Modelle HMFvh xxxx / SRFvh xxxx)

Features | Compliance & Dokumentation

Segment Serie

x XXXxg

XXXxh

Compliance und Dokumentation

Temp.- zone
Kühlschrank

Gefrierschrank

Verwendung

General Pur.

Entzündl. Stoffex x

x

x

x

Pharmacy

Internal use only

*Healthcare,General Purpose Standard, Scientific Gefrierschrank optional

Healthcare*

Scientific*

Beschreibung

Anwenderszenario

— Serienmäßig bei allen Perfection Kühlgeräte verbauter Temperatursensor der im 
Innenraum im Lagerbereich platziert ist. 

— Sobald der PT1000 angeschlossen wurde, kann der Benutzer kann entscheiden, ob die 
Kontrollsonde oder die Produktsonde der Produkt- oder Regelfühler auf dem Display 
angezeigt werden soll

— Wenn die Produktsonde der Produktfühler auf dem Display angezeigt wird, 
entsprechen auch die Alarmwerte sowie die Min./Max.-Anzeige der Produktsonde 

— Standardmäßig wird eine Produkttemperatur eines 100mL Gefäß mit einem Wasser-
Alkohol-Gemisch 1:1 simuliert. Diese Simulation/Trägheit kann über Techniker 
deaktiviert werden, wenn notwendig.

Zusätzlich zum Standard-Regelfühler ist ein separater PT1000-Fühler angeschlossen, der 
eine simulierte Produkttemperatur misst. Die im Display angezeigte Produktfühler-
Temperatur kann unabhängig kalibriert werden, Gerätealarme und Min.-/Max.-Grenzen 
beziehen sich auf diesen Wert. Für höhere Lagersicherheit basierend auf realen 
Produktwerten.

Feature-Text 

Kundennutzen

„Ich möchte einen separaten Sensor/eine separate Sonde integrieren, der/die die 
tatsächliche Produkttemperatur aufzeichneten. Ich möchte diesen Sensor separat 
kalibrieren und die Gerätealarme sowie die Mindest-/Höchsttemperaturen darauf 
basierend auslösen können.“

— Sensor zur Anzeige/Simulation realer Produkttemperaturen unabhängig von der 
Kontrollsonde 

— Verbessert die Aufbewahrungssicherheit, da die Temperatur des Produkts angezeigt 
wird und nicht außer Kontrolle geraten kann



Produktfühler PT1000 (Modelle SRFvh xxxx als Zubehör)

Features | Compliance & Dokumentation

Segment Serie

x XXXxg

XXXxh

Compliance und Dokumentation

Temp.- zone
Kühlschrank

Gefrierschrank

Verwendung

General Pur.

Entzündl. Stoffex x

x

x
Pharmacy

Internal use only

Healthcare*

Scientific

Beschreibung

Anwenderszenario

— Zusätzliche Produktsensor PT1000 kann einfach an der Rückseite des Geräts 
angeschlossen werden

— Sobald der PT1000 angeschlossen wurde, kann der Benutzer entscheiden, ob die 
Kontrollsonde oder die Produktsonde auf dem Display angezeigt werden soll

— Wenn die Produktsonde auf dem Display angezeigt wird, entsprechen auch die 
Alarmwerte sowie die Min./Max.-Anzeige der Produktsonde 

— Standardmäßig wird eine Produkttemperatur eines 100mL Gefäß mit einem Wasser-
Alkohol-Gemisch 1:1 simuliert. Diese Simulation/Trägheit kann über Techniker 
deaktiviert werden, wenn notwendig.

Zusätzlich zum integrierten Regelfühler lässt sich ein weiterer, separater Fühler 
anschließen, der eine simulierte Produkttemperatur misst. Die im Display angezeigte 
Produktfühler-Temperatur kann unabhängig kalibriert werden, Gerätealarme und Min.-
/Max.-Grenzen beziehen sich auf diesen Wert. Für höhere Lagersicherheit auf Basis 
realer Produktwerte.

Feature-Text 

Kundennutzen

„Ich möchte einen separaten Sensor/eine separate Sonde integrieren, der/die die 
tatsächliche Produkttemperatur aufzeichnet. Ich möchte diesen Sensor separat 
kalibrieren und die Gerätealarme sowie die Mindest-/Höchsttemperaturen darauf 
basierend auslösen können.“

— Sensor zur Anzeige/Simulation realer Produkttemperaturen unabhängig von der 
Kontrollsonde 

— Verbessert die Aufbewahrungssicherheit, da die Temperatur des Produkts angezeigt 
wird und nicht außer Kontrolle geraten kann

*Healthcare,General Purpose Standard, Scientific Gefrierschrank optional



Position of User Interface 

Features | Benutzerfreundlicher Betrieb

Segment Serie

x XXXxg

XXXxh

Benutzerfreundlicher Betrieb

Temp.- zone
Kühlschrank

Gefrierschrank

Verwendung

General Pur.

Entzündl. Stoffex

x

x

x

x

x

x

x
Pharmacy

Internal use only

Healthcare

Scientific

Beschreibung

Anwenderszenario

— Benutzeroberfläche ist in der Tür angebracht 
— Die hochgezogene Tür erlaubt eine bessere Reinigungsfreundlichkeit, 
— Kein zusätzliches, vorstehendes Frontgehäuse

Feature-Text 

Kundennutzen

„Als Benutzer möchte ich den Status des Geräts sehen, ohne die Tür zu öffnen!“

— Verbesserter Qualitätseindruck - sauberes und modernes Design
— Einfaches Ablesen der Temperatur ohne Türöffnung 
— Einfachere Reinigbarkeit außen



Reinraumtauglich

Features | Compliance & Dokumentation

Segment Serie

x XXXxg

XXXxh

Compliance und Dokumentation

Temp.- zone
Kühlschrank

Gefrierschrank

Verwendung

General Pur.

Entzündl. Stoffex

x

x

x

x

x

x

x
Pharmacy

Internal use only

Healthcare

Scientific

Beschreibung

Anwenderszenario

— Kennzeichnung (aller neuen wissenschaftlichen Geräte), in welcher Reinraumklasse 
unsere Geräte betrieben werden können

— Angabe geht einher mit der DIN EN ISO 14644, die die Reinraumklasse definiert 
— Reinraumtauglichkeit wird im Vorfeld als Info angeboten (normalerweise 

Durchführung einer Risikoanalyse zum Einsatz in Reinräumen durch den 
Reinraumdesigner oder -nutzer) 

„Als Benutzer möchte ich wissen, ob mein Kühlschrank/Gefrierschrank für den Betrieb in 
einem Reinraum geeignet ist.“

— Klare Angabe, ob das verwendete Gerät für den Betrieb in Reinräumen geeignet ist
— Keine weiteren Anstrengungen zur Risikobewertung

Eine Kennzeichnung zeigt an, in welcher Reinraumklasse Liebherr-Kühl- und 
Gefriergeräte nach der DIN EN ISO 14644 bzw. nach EU-GMP betrieben werden dürfen. 
Eine kundenseitige, zusätzliche Risikobewertung zur Reinraumtauglichkeit ist damit nicht 
mehr nötig. Das spart Zeit und Kosten.

Feature-Text 

Kundennutzen



Reminder-Funktion 

Features | Compliance & Dokumentation

Segment Serie

x XXXxg

XXXxh

Compliance und Dokumentation

Temp.- zone
Kühlschrank

Gefrierschrank

Verwendung

General Pur.

Entzündl. Stoffex

x

x

x

x

x

x

x
Pharmacy

Internal use only

Healthcare

Scientific

Beschreibung

Anwenderszenario

— Erinnerung wird eingeblendet: offline über die Anwenderschnittstelle des Geräts und 
online über SmartMonitoring (ohne akustischen Alarm) 

— Einblendung: wie viele Tage bis zur nächsten Reinigung/Wartung verbleiben 
— Funktion kann auch deaktiviert werden
— Standardmäßig auf 360 Tage eingestellt.

„Als Anwender möchte ich eine Erinnerung erhalten, die ich selbst direkt am Gerät 
einstellen kann. Diese Erinnerung hat keinen bestimmten Grund, der Grund wird von mir 
definiert. Wenn ich diesen Intervall-Timer nicht benötige, kann ich ihn auch deaktivieren.“

— Zusätzliche Erinnerung, die individuell eingestellt werden kann
— Dient der Einhaltung von Hygienestandards oder der Sicherheit (z.B. für regelmäßige 

Reinigung oder Kalibrierung) 

Fälligkeit der nächsten Grundreinigung oder Kalibrierung – der Intervall-Timer erinnert 
daran. Dabei lässt sich das Intervall in vordefinierten Abständen auswählen und direkt 
am Gerät einstellen. Und der Kopf bleibt frei für Ihre wertvolle Arbeit.

Feature-Text 

Kundennutzen



Robuste Glasplatten 

Features | Benutzerfreundlicher Betrieb

Segment Serie
XXXxg

XXXxh

Benutzerfreundlicher Betrieb

Temp.- zone
Kühlschrank

Gefrierschrank

Verwendung

General Pur.

Entzündl. Stoffex
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x
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x
Pharmacy

Internal use only

Healthcare

Scientific

Beschreibung

Anwenderszenario

— robuste Glasplatten 
— Eigenschaften besonders geeignet für explosionsgeschützten Innenraum 
— Leichte Reinigung und Entnahme (bei ca. 90°-Türöffnung)
— Glasplatten können auch bei General Purpose Geräten nachgerüstet werden 

Achtung – durch das Nachrüsten von Glasplatten bei General Purpose oder 
Pharmacy-Modellen (SRFvg, SRFvh, SFFsg, SFFvh, HMFvh) entsteht nicht 
automatisch ein ATEX-konformes Gerät!

Mehr Komfort für das Labor: Die robusten Glasplatten der Kühl- und Gefriergeräte mit 
explosionsgeschütztem Innenraum lassen sich leicht reinigen und bei ca. 90°-Türöffnung 
einfach entnehmen.

Feature-Text 

Kundennutzen

„Als Kunde möchte ich sicherstellen dass bei meinen ATEX-konformen Geräten keine 
statische Aufladung im Gerät entsteht.“

— Robuste Glasplatten für explosionsgeschützten Innenraum 
— Einfache Reinigung und Entnahme 



Robuste, kunststoffbeschichtete Gitterböden Tragroste(?)

Features | Aufbewahrungssicherheit und Zuverlässigkeit
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Beschreibung

Anwenderszenario

— Robuste und langlebige Gitterböden aus beschichtetem Stahl
— Gitterböden sind mit lebensmittelechtem Polypropylen-Kunststoff (PP) beschichtet 
— maximale Belastbarkeit: von ≤ 60kg (75cm breite Geräte) / ≤ 45kg (60cm breite 

Geräte)
— Zusätzlicher Push-out-Stopp verhindert, dass das Regal beim Entladen von Waren aus 

dem Schrank geschoben wird und neue Leiste vor dem Gitterrost (auf der Oberseite) 
verhindert, dass Waren aus dem Regal fallen

Stabil, langlebig, luftdurchlässig: Die robusten, korrosionsfreien Drahtroste aus 
beschichtetem Stahl bieten selbst schweren Gütern sicheren Halt. Gleichzeitig 
garantieren sie die ständige Luftzirkulation und damit eine gute 
Temperaturstabilität. Ein Auszugsstopp verhindert, dass die Ablage beim 
Entladen herausrutschen kann.

Feature-Text 

Kundennutzen

„Als Nutzer brauche ich robuste Regale Ablagen, um meine Waren sicher zu lagern. 
Zusätzlich sollte eine gute Temperaturstabilität gegeben sein, d.h. die Regale Ablagen
dürfen die Luftzirkulation nicht behindern. Zum Be- und Entladen sollten die Regalböden 
Ablagen eine Art Ausdrückanschlag Auszugssicherung haben und die Oberfläche sollte 
korrosionsbeständig sein.“

— Langlebige Gitterböden, die eine sichere Lagerung von schweren Gütern mit einer 
garantierten Luftzirkulation um die Produkte und somit eine optimale 
Temperaturstabilität ermöglichen

— PP-Beschichtung bietet eine lange Lebensdauer ohne jegliche Korrosion

*mit zusätzlicher Abdeckung



Side-by-Side Set  (Zubehör)

Features | Benutzerfreundlicher Betrieb
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Beschreibung

Anwenderszenario

— Side-by-Side-Montagesatz (optimale und saubere Installation von Geräten)
— Wenn Geräte bündig aneinander stehen besteht  die Gefahr dass zwischen den 

Geräten Kondensation oder sogar ein Eisaufbau stattfinden kann. Das side-by-
side Kit stellt sicher dass der Minimalabstand von 30mm gehalten werden kann

— Zusätzlich ergibt sich eine geschlossene Gerätfront was auch optisch und in 
Bezug auf Umgebungsreinigung Vorteile mit sich bringt.

Das Zubehör-Kit bietet eine saubere und sichere Lösung, um mehrere Geräte in 
einer Reihe aufzustellen. Über eine Profilschiene werden die Geräte fest 
miteinander verbunden, so dass sie nicht verrutschen können und eine nahtlose 
Front bilden. Die Fixierung garantiert zudem den empfohlenen Abstand und 
verhindert eine Kondensation zwischen den Geräten.

Feature-Text 

Kundennutzen

„Als Kunde möchte ich die Möglichkeit haben, das Gerät an meine Bedürfnisse 
anzupassen.“

— Vermeidung von Kondensation/Eisaufbau zwischen Geräten bei Reihenaufstellung
— Optische Verbesserung (keine Lücken bei Reihenaufstellung)
— Stabilerer Stand – gerade bei Gefriergeräten wird ein mögliches 

‚verrücken/verschieben‘ der Geräte bei Türöffnung unter Unterdruck vermindert.



Selbstschließende Tür < 90°
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Beschreibung

Anwenderszenario

— neue selbstschließende System schließt die Tür automatisch bei Öffnungswinkeln von 
< 90°

— bei Öffnungswinkeln von > 90° bleibt die Tür geöffnet 
— Öffnungswinkel-Angabe ist ein circa Wert und stellt sich im Bereich von 75-90° je 

Modell/Konfiguration ein

„Ich brauche eine sichere, selbstschließende Tür. Wenn ich z. B. in Eile bin, soll die Tür 
von selbst schließen. Um das Befüllen und Entnehmen zu erleichtern, sollte die Tür bei 
einem Winkel von > 90° geöffnet bleiben.“

— Kunden müssen die Tür nicht mehr selbst schließen  leichte Berührung stellt sicher, 
dass die Tür vollständig geschlossen wird

— Sicherheit der eingelagerten Waren/Temperaturstabilität der Produkte 

Komfort bei Routinearbeiten, Sicherheit bei Unachtsamkeit: Ab ca. 90° Öffnungswinkel 
bleibt die Gerätetür geöffnet und erleichtert das Be- und Entladen sowie die Reinigung. 
Unter ca. 90° schließt sie von selbst, damit das Gerät nicht versehentlich offen steht. So 
bleibt die Temperatur stabil und die Qualität Ihrer eingelagerten Substanzen gewahrt.

Feature-Text 

Kundennutzen



Stromausfall-Alarm mit Batteriepuffer
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Beschreibung

Anwenderszenario

— Bei einem Stromausfall aktiviert die Elektronik sofort den opt. und akust. Alarm
— Elektronik ist mit einem integrierten Akku (Li-Ionen-Akku) verbunden, der die 

Elektronik mindestens 12h mit Strom versorgt
— Während aktiven Stromausfalls: Bestätigung des Alarmbildschirms (akust. Alarm wird 

stummgeschaltet)
— Benutzerschnittstelle wird weiter ein Informationsbildschirm angezeigt, der die 

verbleibende Akkuladung angibt
— Wenn die Stromversorgung wiederhergestellt ist, zeigt das Display die Start-/Endzeit 

des Stromausfalls sowie die wärmste im Gerät aufgetretene Temperatur an

Schnell und sicher: Bei einem Stromausfall übernimmt ein integrierter Akku für 
mindestens zwölf Stunden die Stromversorgung und löst sofort einen akustischen und 
optischen Alarm aus. Sobald das Gerät wieder ans Netz angeschlossen ist, zeigt das 
Display die Startzeit des Stromausfalls sowie die erreichte Maximaltemperatur während 
des Ausfalls.

Feature-Text 

Kundennutzen

„Ich möchte sofort informiert werden, wenn ein Stromausfall aufgetreten ist. Um diesen 
Alarm sofort zu erkennen, muss es eine optische und akustische Warnung erfolgen. 
Damit Störungen vermieden werden, muss der akustische Alarm stummgeschaltet 
werden können.“

— Sofortige Informationen zu einem Stromausfall des Geräts, um die Qualität der 
eingelagerten Waren zu gewährleisten

— Ermöglicht die vollständige Rückverfolgbarkeit der Lagerbedingungen
— Beispiele: Allgemeine Stromausfälle oder lokal aktivierte Sicherungen, 

unbeabsichtigtes Trennen des Netzkabels usw. 



Stromausfall-Info 
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Beschreibung

Anwenderszenario

— bei Stromausfall: alle elektronischen Funktionen von der Versorgung abgeschaltet
— Sobald der Strom wieder da ist: Elektronik startet automatisch, Kühlung läuft mit den 

gleichen Einstellungen wie vor dem Stromausfall weiter
— Display-Anzeige: Alarmmeldung ("Power" + Zeichen "gekreuzter Blitz") verschwindet 

nach Bestätigung, Hinweis auf maximal aufgetretene Temperatur (erneuter 
Bestätigung -> "Status-Bildschirm") 

Wurde aufgrund einer Störung die Stromversorgung unterbrochen, tritt bei 
Netzwiederkehr die Stromausfall-Info in Erscheinung. Diese meldet, dass das Gerät 
zwischenzeitlich ohne Strom war und welche Maximaltemperatur währenddessen 
erreicht wurde. So können Sie einschätzen, ob aufgrund des Stromausfalls mit einem 
Qualitätsverlust zu rechnen ist.

Feature-Text 

Kundennutzen

„Als Benutzer möchte ich informiert werden, wenn ein Stromausfall aufgetreten ist. Um 
zu überprüfen, ob meine gelagerten Produkte beschädigt wurden, möchte ich sofort die 
wärmste Temperatur abfragen, wenn ich die Alarmmeldung bestätige.“

— Volle Rückverfolgbarkeit über die Lagerbedingungen (auch Stromausfälle werden 
erkannt)

— Zusätzliche Information über die aufgetretene max. Temperatur ermöglicht eine 
einfache Bewertung über einen möglichen Produktverlust 



Tragrost mit Auszugsstopp
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Beschreibung

Anwenderszenario

— zusätzliche Aussparung hält den Gitterboden in Position und verhindert ein 
ungewolltes Herausziehen des Bodens

Stabil, langlebig, luftdurchlässig: Die robusten, korrosionsfreien Drahtroste aus 
beschichtetem Stahl bieten selbst schweren Gütern sicheren Halt. Gleichzeitig 
garantieren sie die ständige Luftzirkulation und damit eine gute Temperaturstabilität. Ein 
Auszugsstopp verhindert, dass die Ablage beim Entladen herausrutschen kann.

Feature-Text 

Kundennutzen

„Als Anwender möchte ich nicht, dass sich die Gitterablage bewegt, wenn ich größere 
oder sperrige Dinge aus dem Fach entnehme.“

— Sicherer Halt für schweres Gut  
— Auszugstopp verhindert, dass Ablage beim Entladen herausfällt



Übersichtliche Geräteinformationen
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Beschreibung

Anwenderszenario

— Möglichkeit folgende Informationen im elektronische Benutzeroberfläche abzufrufen: 
— Modellnamen des Geräts
— Index
— Seriennummer
— Servicenummer 

„Als Anwender möchte ich einen schnellen Überblick über die Informationen zu meinem 
Gerät (Seriennummer / Servicenummer / Modell) haben, um zu vermeiden, dass ich mein 
Gerät im Falle eines notwendigen Kontakts mit meinem Servicetechniker entlade.“

— Gerät muss nicht entladen werden, um Service- oder Seriennummer zu erhalten.
— Temperaturen bleiben im Schrank stabil und die Tür muss in kritischen Situationen 

nicht geöffnet werden

Sollten sofort da sein, wenn man sie braucht: alle Informationen zum Gerät. Deshalb 
trägt jeder Liebherr seine Serien- und Servicenummer sowie die Modellbezeichnung 
schnell ablesbar auf dem Display. Nerviges Suchen oder sogar das Freiräumen des 
Innenraums zum Ablesen sind damit passé.

Feature-Text 

Kundennutzen



Verdampferabdeckung
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Beschreibung

Anwenderszenario

— Durch die Verdampfer-Abdeckung wird vermieden, dass Produkte mit der kalten 
Oberfläche des Verdampfers in Berührung kommen 

— Abdeckung sorgt zusätzlich für eine bessere Temperaturstabilität im Inneren des 
Gehäuses

— Als Zubehör für SRFvg xx01 (Isoliertürmodelle Performance-Serie)
— Darf nicht bei ATEX-Modellen nachgerüstet werden (SRFfg)

Um zu verhindern, dass eingelagerte Substanzen mit der kalten Oberfläche des 
Verdampfers in Berührung kommen, ist dieser mit einer Abdeckung gesichert. 
Versehentliches Festfrieren an seiner Oberfläche ist damit unmöglich. Zudem sorgt die 
Verdampferabdeckung für eine noch höhere Temperaturstabilität.

Feature-Text 

Kundennutzen

„Als Nutzer möchte ich sicher sein, dass kein Lagergut direkt mit kalten Oberflächen wie 
z.B. dem Verdampfer in Berührung kommt.“

— Zusätzliche Sicherheit, damit die Produkte/Waren NICHT an der kalten Oberfläche des 
Verdampfers festfrieren

— Bessere Temperaturstabilität (weniger Schwankungen) im Gerät

*nur mit Glastür, für Performance mit Isoliertür (SRFvg xx01) als Zubehör



Verborgenes Kundenmenü
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Beschreibung

Anwenderszenario

— Zugang über Code-Eingabe (siehe Bedienungsanleitung)

— Es umfasst folgende Einstellungen/Informationen z.B.: 

— Betriebsstunden & Batteriestatus Softwarestatus

— Display-Informationen während der Abtauphase

— Änderung der Codes (z.B. Einstellungsmenü-Code, Tür-Code (nur Geräte mit

elektronischem Türschloss, SmartLock-Code), 

— Aktivierung/Deaktivierung von Alarmen und Tastentöne

„Ich möchte alle detaillierten Geräteeinstellungen in einer separaten Menüebene 
vornehmen, um ungewünschte Änderungen durch ungeschulte Personen oder mögliche 
Manipulationen durch nicht autorisierte Personen zu vermeiden.“ 

— Benutzeroberfläche ist weniger kompliziert und Themen, die normalerweise 
unverändert bleiben, sind in einem separaten Menü zu finden 

— Für einen Factory-Reset oder die Aktivierung eines Demo-Modus ist ein Blick in die 
Bedienungsanleitung notwendig

Geschützt, sicher, simpel: Über das verborgene Kundenmenü erhalten Nutzer 
Statusinformationen zum Gerät oder können detaillierte Geräteeinstellungen vornehmen, 
wie das Zurücksetzen auf Werkseinstellung. Da diese Informationen und Einstellungen 
auf einer separaten, Code-geschützten Menüebene liegen, werden ungewollte 
Änderungen oder Manipulation vermieden.

Feature-Text 

Kundennutzen



Verborgenes Technikermenü
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Beschreibung

Anwenderszenario

— Menü speziell für Servicetechniker, die eine Art "Feinabstimmung" des Geräts 

vornehmen möchten

— Feintuning umfasst Einstellungen wie z.B. Alarm/Key-Tone on/off (nur Gamma), Sensor-

Reaktion (langsam/schnell), Sollwertbegrenzung (z.B. Begrenzung des Standard-

Sollwertbereichs statt +3 bis +16°C auf +4 bis +6°C), Anpassungen für die Abtauung

(Intervall), Kompressor-Startverzögerung, elektronische Türverriegelung bei 

Geräteabschaltung, Lichtalarmaktivierung.

„Als Anwender möchte ich die Möglichkeit haben, bestimmte Konfigurationen durch 
einen Service-Techniker anpassen zu lassen. So kann ich mein Gerät genau auf meine 
Bedürfnisse abstimmen.“

— Das Gerät kann an die Bedürfnisse des Kunden angepasst und somit besser in die 
bestehenden Prozesse integriert werden

Das verborgene Servicemenü ermöglicht die individuelle Konfiguration des Geräts, wie 
Alarmton an/aus, angepasste Sollwertbereiche oder Änderungen der Abtauautomatik. 
Mithilfe technischer Feinjustierungen wird so das Gerät an Ihre besonderen Bedürfnisse 
angepasst.

Feature-Text 

Kundennutzen



Wechselbarer Türanschlag

Features | Benutzerfreundlicher Betrieb
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Beschreibung

Anwenderszenario

— Werkseinstellung: rechts 
— bei allen Geräten kann die Position des Türanschlags von rechts (Werkseinstellung) 

auf links geändert werden
— Änderung des Türanschlags ohne zusätzliche Teile möglich

Liebherr-Geräte sind werksseitig mit rechtem Türanschlag ausgestattet. Ohne großen 
Aufwand – und vor allem ohne zusätzliche Teile – kann der Türanschlag auf links 
gewechselt werden. So bleiben Sie maximal flexibel in der Wahl Ihres Aufstellorts.

Feature-Text 

Kundennutzen

„Als Nutzer möchte ich den Kühl-/Gefrierschrank so nutzbar und effizient wie möglich im 
Raum platzieren. Daher kann es vorkommen, dass ich die Türöffnung von links nach 
rechts ändern muss.“

— Der Endnutzer kann das Gerät entsprechend seinen Bedürfnissen im Raum platzieren.



Wechselbare Türdichtung
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Beschreibung

Anwenderszenario

— Dichtung ist im Rahmen eingesetzt
— Wechsel erfolgt durch Herausziehen der Dichtung aus dem Rahmen und Einziehen der 

neuen Dichtung - ganz ohne Werkzeug 

Sparen Sie Zeit und Geld: Die steckbaren Türdichtungen von Liebherr werden problemlos 
ausgetauscht. Ist eine Dichtung beschädigt, können Sie sie ganz ohne Werkzeug selbst 
ersetzen.

Feature-Text 

Kundennutzen

„Als Anwender möchte ich die Dichtung auf einfache Weise und ohne Werkzeug 
austauschen können. Dies ist notwendig, da diese Dichtung eines der Teile ist, die 
aufgrund intensiven Betriebs oft verschmutzt, defekt oder abgenutzt sind.“

— Wechseln ohne Werkzeuge oder hohe Kosten



Zehn Jahre Ersatzteilverfügbarkeit
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Beschreibung

Anwenderszenario

— Verfügbarkeit der Ersatzteile von zehn Jahren

„Ich möchte sicher sein, dass bei gegebenenfalls notwendigen Reparaturen auch 
Ersatzteile nach langer Betriebsdauer zur Verfügung stehen.“

— Ersatzteile sind bis zehn Jahre verfügbar
— Eine wirtschaftliche Reparatur ist über einen langen Zeitraum möglich.

Nachhaltig heißt nicht nur umweltfreundlich und sparsam, sondern auch langlebig. Damit 
Sie an Ihrem Liebherr-Gerät lange Freude haben, garantiert Liebherr eine 
Ersatzteilverfügbarkeit von mindestens zehn Jahren . Wobei im Vorfeld alles 
darangesetzt wird, dass Sie erst gar keine Ersatzteile benötigen.

Feature-Text 

Kundennutzen



Zusätzlicher Access-Port für Kalibrierung
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Beschreibung

Anwenderszenario

— neuen Kühlschrank-Generation bieten eine definierte Position, an der eine Bohrung 
vorgenommen werden kann

— Maximale Durchmesser dieser Bohrung beträgt ca. 40 mm 
— Im Nachrüstsatz ‚Kalibrationsöffnung‘ ist eine Anleitung, zwei Rahmen mit Abdichtung 

eine Durchührungs-Abdichtung sowie zwei Abdeckkapen enthalten.
— Die Bohrposition befindet sich auf der linken Innenseite (wo bei MRFc Modellen das 

mech. Thermometer montiert ist)
— Aktuell nur für Kühler verfügbar.

Für regelmäßige Kalibrierungen oder Messungen kann eine zusätzliche Durchführung 
nachgerüstet werden. Hierfür wird an einer eigens dafür vorgesehenen Stelle eine 
Bohrung für einen Kabeleinlass mit maximal 40 mm Durchmesser vorgenommen.

Feature-Text 

Kundennutzen

„Als Anwender möchte ich einen vorübergehend genutzten Zugang für meine 
regelmäßigen Kalibrierungs- oder Messaufgaben haben.“

— Definierte Position für eine Nachrüstung der Kabeleinlassöffnung
— Wiederkehrende Kalibration-Aufgaben können so schneller und besser ohne eine 

Kabelführung über die Gerätetür erfolgen, somit sind auch Messergebnisse ohne 
eventuelle Verfälschungen prozesssicherer zu erstellen.


